
荣强R290 制冷剂R290

产品名称 荣强R290 制冷剂R290

公司名称 衢州荣强化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:荣强,中龙,中性,定制
规格:5kg/10kg
产地:浙江衢州

公司地址 浙江省衢州市华阳路21号

联系电话 0570-3880822 13486989911

产品详情

产品概述

R290（丙烷）又称冷煤，是一种新型环保制冷剂，主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型

制冷设备。

产品用途

高纯级R290 用作感温工质；优级和一级R290 可用作制冷剂替代R22、R502，与原系统和润滑油兼容，用

于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备，也可以用于金属氧割气。

储存运输

R290制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和

通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。

配套冷冻油

R290制冷剂在不同设备、不同应用场所使用何种冷冻油，应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建

议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油

，即选用对等的冷冻机油。



物理特性分子式 CH3CH2CH3
分子量 44.096
沸点（1atm/℃） -42.114
临界温度（℃） 96.74
临界压力（Mpa） 4.2512
临界密度（g/cm3） 0.2205
破坏臭氧潜能值（ODP） 0
全球变暖潜能值(GWP，100 yr) 11
ASHRAE安全级别 A3（无毒易爆）
产品属性纯度（%）:≥99.0

水份（PPm）:≤20

酸度（PPm）:≤1.0

蒸发残留物（PPm）:≤800

非重复充装钢瓶:5kg/10kg

可重复充装钢瓶:118L/400L/926L/ISO-TANK

坦克箱:ISO-TANK
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