
嘉兴产品表面电阻率检测 陶瓷电阻率测试

产品名称 嘉兴产品表面电阻率检测 陶瓷电阻率测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

电阻率检测范围：

金属丝、碳纤维、导电材料、水质、压电陶瓷、石墨烯、地震台、绝缘材料、电子级水、纺织品等。

电阻率检测项目：

电阻率、体积电阻率、表面电阻率等。

电阻率检测标准：

CB/Z 166-79压电陶瓷材料体积电阻率pv测量方法

DB13/T 5026.3-2019石墨烯导电浆料物理性质的测定方法第3部分：浆料极片电阻率的测定四探针法

DB/T 18.1-2006地震台站建设规范地电观测台站第1部分：地电阻率台站

DB/T 33.1-2009地震地电观测方法地电阻率观测第1部分：单极距观测

DL/T 421-2009电力用油体积电阻率测定法

DZ/T 0072-1993电阻率测深法技术规程

GB/T 10581-2006绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法

GB/T 11446.4-2013电子级水电阻率的测试方法

GB/T 12703.4-2010纺织品 静电性能的评定第4部分：电阻率



GB/T 12968-1991纯金属电阻率与剩余电阻比涡流衰减测量方法
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