
鄂州建筑涂料检测防火塑料材料检测

产品名称 鄂州建筑涂料检测防火塑料材料检测

公司名称 湖北衡泰工程技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:鄂州建筑涂料检测
报告:一式三份
检测周期:7-10天

公司地址 洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18
号楼1-3层2号-03

联系电话 027-83643860 13343461828

产品详情

1、建筑涂料基本性能检测项目：外观、粘度、密度、细度、闪点、流出时间、不挥发物含量、漆基酸值
、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转变温度、贮存稳定性等2、建筑涂料施工性能检测项目：施工
性、涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、回粘性、耐洗刷性、耐沾污性、抗流挂性、耐冻
融循环性等3、建筑涂料漆膜性能检测项目：涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮
盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、
耐码垛性试验、杯突试验等4、建筑涂料漆膜可靠性检测项目：耐液体介质性能（水、酸、碱、溶剂、油
）、耐湿性、耐热性、耐湿热、耐中性盐雾、光老化试验（紫外、氙灯、碳弧灯等）、耐霉菌性等5、建
筑涂料环保性能检测项目：苯、甲苯、二甲苯含量、游离TDI（甲苯二异氰酸酯）含量、可溶性重金属
含量、VOC含量、氯代烃含量、甲醛含量等建筑涂料可以在复杂的墙面上照常施用，没有任何限制，并
且没有粘贴等技术问题的困扰。因此，在各种壁纸，墙纸，瓷砖，马赛克，玻璃幕墙，铝合金门窗等装
饰材料的激烈竞争中，它仍具有很强的竞争力，在许多材料中起着重要作用。所以对建筑涂料的检测，
可以帮助我们有效的锁定检测项目，尽快通过质量检测报告，完成市场的布局。
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