
嘉兴市家具油漆涂料理化性能 甲醛VOC检测2022已更新

产品名称 嘉兴市家具油漆涂料理化性能
甲醛VOC检测2022已更新

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

家装如何选择油漆

1、选择的油漆，不仅要安全环保的产品，而且在经过涂刷之后，能够加快其干燥，并将木材的真实感都
保留下来。而对于木地板或家具，是选

择聚氨酯漆，能够有更好的耐水耐磨性，保障漆膜的光亮，不过干燥至少要8个小时。

2、根据油漆的光泽来选择，如果说所选的木器漆光泽度越高的话，那么能够反射给我们的光线就比较多
，适合室内光线比较暗淡的家庭。而家

居光线若是比较好，那么可以选哑光木器漆，让室内充满古朴、古典气质。

3、我们都知道，清漆内是不包含颜料呈现出透明状，而色漆内添加了颜料、漆膜，能够有效的阻挡颜色
的穿透。色漆多用于欧式或现代风格的

家居中，而清漆能够展示出原汁原味，让木质纹理更加透彻。

备案申请：

1、进口涂料的生产商、进口商或者进口代理商(以下称备案申请人)根据需要，可以向备案机构检验检疫
局申请进口涂料备案。



2、备案应在涂料进口至少2个月前申请。

3、申请进口涂料备案时，备案申请人应填写《进口涂料备案申请表》

4、备案申请人递交备案申请表时，需提交以下资料：①备案申请人的《企业法人营业执照》的复印件（
加盖），需分装的进口涂料的分装厂商

《企业法人营业执照》的复印件（加盖）。进口涂料生产商对其产品中有害物质含量符合中国有关法律
法规的声明;②关于进口涂料产品的基本

组成成份、品牌、型号、产地、外观、标签及标记、分装厂商和地点、分装产品标签等有关材料（以中
文文本为准）;③要求提供的其它材料。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

