
维克多供应小型单槽浮选机 XFD-8L试验用浮选机 变频温控充气功能

产品名称 维克多供应小型单槽浮选机
XFD-8L试验用浮选机 变频温控充气功能

公司名称 江西维克多国际矿业装备有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 维克多:选槽容积 8L
XFD-8L:叶轮直径 55
江西赣州:给矿粒度 -0.2

公司地址 江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区
6幢602室

联系电话 0797-5712751 15570065887

产品详情

单槽浮选机操作与维护

1.在每次工作之前，要先检查看槽中有无东西卡阻，叶轮是否脱落及皮带的搭配、螺钉的联接等，然后

才开始工作。

2.各转动接合处应加上润滑油，轴承处至少三个月换润滑脂一次。（润滑脂要求熔点≥100℃

3.每次使用之后，要清洗槽体、叶轮，并擦干；保持机器经久耐用，整洁美观。

4.更换叶轮定子时，先要把叶轮拧下，后松开定子与下体的紧固螺钉，换上新的叶轮及定子

5.搬动浮选机时，着力点应在机体上，而不在任何部件上，以免损坏。

6.浮选槽工作温度15-50℃.
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