
预制水泥弱电井模具程隆成品电力井模具生产厂家

产品名称 预制水泥弱电井模具程隆成品电力井模具生产厂
家

公司名称 保定程隆模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:程隆模具
型号:电力井
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房

联系电话 15130468899 18931288100

产品详情

预制水泥弱电井模具程隆成品电力井模具生产厂家

成品电力井模具在外力作用下，混凝土产生相互位移的抵抗变形的能力即沥青的粘度。常用的是条件粘
度，列人了60℃动力粘度作为道路成品电力井模具的选择性指标。对高等级道路，夏季高温持续时间长
、重载交通、停车场等行车速度慢的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的结构层，成品电力井模具宜采用
稠度大(针入度小)的沥青;对冬季寒冷地区、交通量小的道路宜选用稠度小的。当需要满足高、低温性能
要求时，应优先考虑高温性能的要求。

预制水泥弱电井模具其比重在1.8－2.0，但强度可达50-120Mpa，这样它就可以按用户
的不同要求，设计成满足各类承受内、外压力、轴向受力要求的结构。它与配管之间的 承插连接方式，
安装快 捷简便，同时降低了吊装费用，提高了安装速度。
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