
日标槽钢150*75*9出厂报价（Q235B材质）

产品名称 日标槽钢150*75*9出厂报价（Q235B材质）

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5620.00/吨

规格参数 型号:日标槽钢150*75
材质:Q235B
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

日标槽钢150*75*9出厂报价（Q235B材质）为此，现就温度裂缝产生机理及如何有效控制裂缝的出现和发
展，谈几点粗浅的认识。温度裂缝产生机理及特征混凝土浇筑后，在硬化过程中，水泥水化产生大量的
水化热。由于混凝土的体积较大，大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发，导致内部温度急剧上升
，而混凝土表面散热较快，使得混凝土结构内外出现较大的温差，这些温差造成内部与外部热胀冷缩的
程度不同，使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时，混凝土表面就会
产生裂缝，这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。日标槽钢规格型号表
销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤
执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢
75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1
Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400
14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢
152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5
Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5
SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2
JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8
JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5
JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS

日标槽钢低合金钢的发展是采用通过临界退火和快速冷却得到马氏体和铁素体二相显微组织（或双相显
微组织）的低合金度钢。这种钢的薄板产品有的成形性能，屈服点一般为310～345MPa，通过汽车部件
压力成形产生的应变，屈服点可以提高到550MPa或更高。金属矿产：低合金高速钢是钨当量不超越12%
的高速钢，可节省宝贵合金元素，下降钢的本钱。代表钢种有M5、D95（瑞典）、W4Mo3Cr4VSW3Mo2
Cr4VSi等。该类钢一般钼含量在2%～5%，还含有Cr、W、V、Si等合金元素。经过化学成分优化，来进
步高速钢的功能。近年来，我国低合金高速钢开展迅速，首要轧制钻头、机用锯条、木匠刨刀，部分用
于立铣刀、丝锥等；我国年产近万吨低合金高速钢，首要制造麻花钻等东西制品出口国外。
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