
插片式288芯ODF光纤配线架满配齐全

产品名称 插片式288芯ODF光纤配线架满配齐全

公司名称 宁波品悦通信设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:宁波品悦
型号:288芯ODF光纤配线架
材质:冷轧板，不锈钢

公司地址 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号

联系电话 0574-63618503 15336620995

产品详情

插片式288芯ODF光纤配线架满配齐全、当前，通信技术的不断创新推动了电信网络的迅猛发展。其中，
接入网又是整个网络中技术创新为活跃的部分。基于融合的思路去未来网络，接入技术多样化的趋势将
越来越明显。288芯ODF光纤配线架接入用作为承载业务直接面向用户网络，是体现运营商的用户覆盖率
和竞争实力的直接指标，同时也是电信网络的投资。与核心网趋于融合的趋势不同，接入网层面将有众
多技术百花齐放，共同打造“无处不在”的未来网络。

宁波品悦通信生产的288芯ODF光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工
艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的288芯ODF光纤配线架价格优
惠，质量好，品质优，值得拥有！

(1)光纤配线架金属箱体

光纤配线架根据其金属箱体结构不同可分为旋转式、固定式和抽屉式等3种结构形式。

其中旋转式光纤配线架采用旋转盘的结构,从前方旋转出便于操作以及后期维护,但在旋转

过程中容易拉断损坏光纤;固定式光纤配线架稳定可靠,但无法从正面进行维护,对于后期

的维护人员带去了很大的不便;抽屉式光纤配线架采用抽屉盘的结构,从前方拉出不仅便于

操作以及后期维护,其结构还不会损坏光纤。YS-048金属箱体采用的是抽屉式结构。



(2)耦合器安装面板

在光纤配线架的正面,装有数块前面板,用于安装光纤耦合器,由于光纤耦合器的不同,

故形成了不同结构的前面板,双工LC型和ST型。

熔纤盘绕线盘

当光纤被剥离外护套后进行熔纤,并固定在熔纤盘内,其脱离了外护套的那段光纤极其

脆弱,机械强度会明显降低,使用熔纤盘/绕线盘的目的是将其脆弱的光纤固定并盘绕在盘内,

以免损坏。一般而言

(4)接地装置

熔纤盘以及绕线盘为配套使用

接地装置应该满足工程中要使用光纤配线架内的接地装置接地的需求。YS-0/48满配48

芯48口ODF箱体单元,含电信级FC或SC法兰束状尾纤。壳体采用厚度为1.5mm冷扎板

制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于375mm光缆进入机

箱,曲率半径大于光缆直径的15倍,壳体采用厚度为15mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,

外形美观,使用方便。

1.安装规范

在安装、操作、维护光传输系统设备时,应遵守相关安全注意事项。

(1)基本安装要求

负责安装维护设备的人员,先经严格培训,了解各种安全注意事项,掌握正确的操

(2)接地要求及规范

以下要求只针对需要接地的设备

安装设备时,先接地;拆除设备时,后再拆地线。

禁止破坏接地导体。



禁止在未安装接地导体时操作设备。

设备应性地接到保护地。操作设备前,应检查设备的电气连接,确保设备已可靠接地。

内各种设备的保护接地均应汇接到同一个总接地排。

交流电源线的中性线在机房内严禁与传输以及各种通信设备的保护地连接。

保护地线的长度不应超过30m,且尽量短,长度超过30m时,应要求使用方就近重

新设置地排

(3)人身安全

禁止在雷雨天气时操作设备和电缆。

雷雨天气时,应拔掉交流电源连接器、禁止使用固定终端、禁止触摸终端和天线连接器。

为避免电击危险,禁止将安全特低电压(SELV)电路端子连接到通信网络电压(Nv)

电路端子上禁止裸眼直视光纤出口,以防止激光束灼伤眼睛。

操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和手腕,并去除首饰和手表等易导

电物体,以免被电击或灼伤。

如果发生火灾,应撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃,或者拨打火警电话。任何目

情况下,严禁再次进入燃烧的建筑物。

禁止在雷雨天气下进行高压、交流电操作及铁塔、桅杆作业,否则会有生命危险。

在接通电源之前设备先接地,否则会危及人身及设备安全。

禁止带电安装、拆除电源线。电源线芯在接触导体的瞬间,会产生电弧或电火花,可输

导致火灾或眼睛受伤

在进行蓄电池作业之前,仔细阅读操作的安全注意事项,操作不当会引发短路,

导致严重人身危害。

宁波品悦通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光
配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的化通信产品制造公司。



品悦通信自创建以来，坚持深化，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高
素质的技术、管理人才，配备有的研发、生产及检测设备，贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管
理体系认证。

在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地
把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更全更快速的为广大用户提供的通信
设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外水平的钣金自动化加工数
控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠
的。

品悦精神： 始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争的用户满意和“团结、务实、开拓、创新
”的企业精神，以技术和科学管理来提高工作效率。
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