
扬州易驱变频器运行故障维修

产品名称 扬州易驱变频器运行故障维修

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 345.00/台

规格参数 品牌:扬州
型号:扬州
产地:扬州变频器维修

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

易驱易驱

，对整机内外进行彻底的清洗和保

养等。

8 修复后带电机测试，确认修复成功后发回客户 。(款到发货)

无锡康思克电气维修的变频器都有本司固有标签，保修期出现的同类故障，会给客户合理的售后服

务，养护维修当天接到机器故障，就会妥善安排，急需维修的客户我们会专车带配件去现场维修操

作，不影响客户的实质利益。

南通科比变频器南通当天全日维修

变频器维修快速的问题查找及处理能力。

 我公司产品远销地区如下

【华 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 

【东 北】 辽宁省 吉林省 黑龙江省 

【华 东】 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 

【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 



【西 南】 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 

【西 北】 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 

【港澳台】 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省

佳乐
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佳乐变频器镇江维修 镇江现场维修佳乐变频器  镇江佳乐变频器厂家维修 镇江修理佳乐变频器
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在空压机的运行中有四大问题是用户一直致力解决的：

    (1)镇江佳乐变频器维修 如何提高供气质量(2)如何节约高额的电费开支(3)如何降低工作环境的噪音
(4)如何延长空压机的使用寿命（检修周期）

    2.1原空压机电控系统的缺点

拟量的跳线是否一致（电流信号还是电压信号），

??检查模拟量的上限值P5.34(以AI1为例)跟实际变送器的*模拟信号电压是否一致。

??2.通过PLC来给定信号的，检查PLC给到变频器的运行频率信号。

??3.电机参数设置不正确或自学习不准确。

??4.负载电流过大，达到限流，频率上不去，检查负载。

??43.问题：变频器停机速度慢，甚至报过压

??答：1.减速时间过长

??2.能耗制动没有使能（设置P8.37=1）

??3.负载惯性大，未加制动电阻

??3.制动电阻阻值偏大

??4.过压失速。

??44.问题：空压机加载报过压或失调STO



??答：电流环设置是否正确，可以适当加大。

??自学习 交直轴电感比值3:1。

??45.问题：变频器用于恒压供水，远程压力表接线是否要串接电阻？

??答：1.需要串一个和压力表阻值同样大小的电阻（大约400欧姆）,以防损坏变频器10V电源和远程压力
表；

??2.此电阻接不接和线长没关系，是压力表的*工作电压所决定的，一般压力表工作电压小于6V，所以要
接一个电阻分压。

??46.问题：GD35跳DEU故障

??答： 1.参数不正确，速度的输出值与速度的给定值的偏差超过
P11.14(速度偏差检出值）的状态持续时间超过 P11.15(速度偏差检出时间）；

??2.负载过大,减小负载；

??3.加减速时间过短,增加减速时间；

??4.负载为锁定状态,检查机械系统；

??5.电机被制动器机械性制动。

??47.问题：变频器用在风机水泵上减速时报OV3

??答：首先延长减速时间，如还报则更改V/F曲线。可设置为自由停车。

??48.问题：变频器报OUT故障

??答：首先检查变频器逆变部分是否正常，如有问题，寻求服务。排线是否插紧或良好，如有问题更换
排线。检查外部电机三相绕组内阻是否相同；检查霍尔线的插法要一一对应；对地是否短路；接地是否
不良。如果排除了以上方面问题，寻求服务。

??49.问题：变频器运行但电机不转

??答：1.检查变频器U.V.W输出是否有电压输出，如没有电压则查看变频器是否有频率给定是否正常如果
正常（运行指示灯是否亮），如频率给定正常则寻求服务 则检查变频器和电机之间接触器是否吸合或电
机是否堵转；有频率有电压输出的情况下，此时变频器无问题，请查看输出端到电机接线情况来排查。

??2.目标频率是否小于直接启动频率；

??3.小功率可能为模块损坏；

??4.控制板损坏。

??50.问题：变频器485通讯正常，但频率给不了

??答：频率给定没设定为通讯给定



??检查频率设定数据地址。

变频器不管是在放慢照常减速的历程中，均梗概泛起失速的情形，英威腾变频器经销商，假设遇到两种
环境，该如何措置呢，下面就由济南鑫丰电器做出详细的解答：

一、放慢过程中：

1、减速时日若预置的过短管制，简单因过电流而跳闸。

2、加快时日太长，又会影响机台运行机能。何况，生出产机台的工况也时有更动，这给用户在预置“加

    1、空压机电动机采用星/三角起动方式，起动电流大，对设备和电网的冲击大

    2、镇江佳乐变频器维修 供气压力主要靠增减空压机的运行台数来调整，供气质量差。为了避免气
压机的频繁起停，当少开一台空压机时，供气压力偏低，不能满足生产用气的要求；多开一台时，供气
压力又偏高，电耗高，供气成本高。
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