
引能 造纸原浆 竹纤维 木纤维素降解菌 污水处理菌种 溶纤菌

产品名称 引能 造纸原浆 竹纤维 木纤维素降解菌
污水处理菌种 溶纤菌

公司名称 广州引能生物环境科技有限公司

价格 350.00/千克

规格参数 品牌:引能
规格:500g/袋
产地:广东广州

公司地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛
路1、3、5号自编1栋301房302室

联系电话  13501470485

产品详情

溶纤菌具有产生纤维素酶的特性，它可降解纤维素。大量溶纤菌在纤维素酶的作用下将不溶性的纤维素降解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化创造条件。
对含有竹纤维、木纤维素的废水处理效率高。
提高可生化作用的长期稳定性。
恢复从冲击负荷及突发性因素导致崩溃的系统。
提高安全系数不足的系统的稳定性。

适用范围
适用于造纸污水处理系统，广泛应用造纸、制桨厂等

产品成份
丝状菌、酶、营养物等。

产品性状及规格
铝箔袋包装，粉剂，净重为500克。

保质期
在推荐的储存条件下，保质期为2年。

储存方法

密封贮存于阴凉、干燥处，远离火源，同时不要与有毒物品一起存放。接触产品后，应用热肥皂水将手彻底洗净，避免吸入或接触眼部。
产品使用简述

将产品用水（每袋产品兑10L清水）搅拌至溶解，本产品为兼性菌，投加于好氧进水端，每立方水体用量10-50克，具体用法用量按照引能环境提供的针对性方案来投加使用。
使用参数

如有特殊情况，请与我司人员沟通后再使用，特殊情况包括但不限于水质中存有大量有毒物质、不明生物体、浓度过高等。经测试表明，以下物理和化学参数对细菌成长更加有效：pH值 ：理想pH值为7.0～8.0。温度： 理想温度为26～32℃。溶解氧：厌氧池的溶氧量为0.2mg/L以下，缺氧池的溶解氧为0.5mg/L。微量元素：专有的菌族在其生长中会需要许多元素，如钾、铁、钙、硫、镁等，通常土壤和水源中都会含有以上足量的元素。盐度：在海水和淡水中都适用，可耐受40‰的盐度。抗毒性：可以较有效地抵抗化学毒性物质，包括氯化物、氰化物和重金属等。注意：当受污染区含有杀菌剂时，应预先研究它们对微生物的作用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

