
国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司

产品名称 国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化
工管道的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司项目监理机构应根据建设工程监理合同约
定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检
验等方式对建设工程实施监理。5.1.2 监理人员应熟悉工程设计文件，国内安装石油化工设备的厂家，
国内安装石油化工管道的公司并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理
工程师签认。5.1.3 工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的次工地会议，国内安装石油化
工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会
签。5.1.4 项目监理机构应定期召开监理例会，国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道
的公司并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会
议，解决监理工作范围内工程专项问题。

    监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，国内安装石油化工设备的厂家
，国内安装石油化工管道的公司应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。5.1.5 项目监理机
构应协调工程建设相关方的关系。国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司项目监
理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。    工作联
系单应按本规范表C.0.1的要求填写。国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司目监
理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目
监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构
应按程序重新审查。    国内安装石油化工设备的厂家，国内安装石油化工管道的公司施工组织设
计审查应包括下列基本内容：
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