
国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司

产品名称 国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼
化管道的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司单位对该隐蔽部位进行钻孔
探测、剥离或其他方法进行重新检验。    隐蔽工程、检验批、分项工程报验表应按
本规范表B.0.7的要求填写。国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司
分部工程报验表应按本规范表B.0.8的要求填写。5.2.15 项目监理机构发现施工存在质量问
题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，国内安装石油炼化设备的厂家，
国内安装石油炼化管道的公司造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工
单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况
进行复查，提出复查意见。    监理通知单应按本规范表A.0.3的要求填写，国内安
装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司监理通知回复单应按本规范表B.0.9
的要求填写。5.2.16 对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，国内安装石油炼化设备的厂
家，国内安装石油炼化管道的公司项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认
可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
5.2.17 对需要返工处理或加固补强的质量事故，国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装
石油炼化管道的公司项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关
单位认可的处理方案、并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行
验收。

    项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，国内安装石油炼化设备
的厂家，国内安装石油炼化管道的公司并应将完整的质量事故处理记录整理归档。5.2.18 
项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，国内安装石油
炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司组织工程竣工预验收。存在问题的，应要



求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。    
单位工程竣工验收报审表应按本规范表B.0.10的要求填写。5.2.19 工程竣工预验收合格后，
国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油炼化管道的公司项目监理机构应编写工程质
量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。5.
2.20 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促
施工单位及时整改。工程质量符合要求的，国内安装石油炼化设备的厂家，国内安装石油
炼化管道的公司总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。
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