
新泰伺服电机维修伺服马达维修伺服主轴维修当天修好

产品名称 新泰伺服电机维修伺服马达维修伺服主轴维修当
天修好

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

5.1 .2 调整模式差异表 

P2.032  

设定值 调整模式 惯量估测 

参数 

手动调整 自动调整 

0 手动 固定于参数 P1 .037 的 设定值 P1 .037、 P2.000、

P2.004、 P2.006、

P2.023、 P2.024、 P2.025、 P2.043、 P2.044、 P2.045、 P2.046、 P2.049、

P2.089、 P2.098、

P2.099、 P2. 1 01、

P2.1 02、 

无 1 增益调整模式 1 实时估测 P2.031 P1 .037、 P2.000、

P2.1 02、 2 增益调整模式 2 固定于参数 P1 .037 的 设定值 P1 .037 P2.031 P2.000、 P2.004、

P2.006、 P2.023、



P2.024、 P2.025、

P2.043、 P2.044、

P2.045、 P2.046、

P2.049、 P2.089、

P2.098、 P2.099、 P2.1 01、 P2. 1 02、 3 增益调整模式 3 固定于参数 P1 .037 的 设定值 P1 .037 P2.031 P2.089
P2.000、 P2.004、

P2.049、 P2.098、

P2.1 02、 4 增益调整模式 4 回复增益默认值 

注：参数功能请参阅 5.2 节〈自动调机〉内的参数表。
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