
韧性树脂 TM83 高韧性/耐冲击性零部件/应用材料

产品名称 韧性树脂 TM83
高韧性/耐冲击性零部件/应用材料

公司名称 清锋（北京）科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 LuxCre:韧性树脂

公司地址 北京市海淀区建材城中路27号13幢一层1017号（
注册地址）

联系电话 010-63941626 18600573362

产品详情

LuxCreo清锋科技 韧性树脂 TM83(类PP材料)

 

 

TM83是高韧性、耐冲击性零部件的应用材料。TM83高韧性树脂为类PP材料，具有低收缩率、高断裂伸
长率和高冲击强度等优越性能，在节能减材方面可通过二次塑型工艺制作成其他模型。TM83被广泛应用
于个人穿戴、医疗护具、汽车和工业零部件的打印。基于LEAP的纳米离型技术，构件成型速度快，具有
卓越的尺寸精度和细节分辨率。

高韧性树脂TM83材料技术数据表

关于清锋科技(LuxCreo)

清锋科技是一家专注于3D打印设备、软件、材料研发，致力于改变产品开发和生产方式的数字化3D智造
商。团队成员汇聚了清华大学、哈佛大学、佐治亚理工学院、宾夕法尼亚大学、剑桥大学等学府的高端
技术人才和高管人才。团队研发出适配于不同行业的高性能材料体系，依托自主研发的Lux系列打印机和
配套软件， 为鞋类、齿科、医疗、消费、汽车等行业创新升级提供解决方案，打造兼具定制化和批量化
的新型数字化制造模式及生态闭环，让制造更简单！
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