
杭州皮革有机锡/含氯苯酚检测 色牢度检测

产品名称 杭州皮革有机锡/含氯苯酚检测 色牢度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

纺织皮革鞋类：

随着生活质量的不断提高，人们对服装、鞋子等生活必需品的要求也越来越高。舒适、漂亮已经不是全
部，健康、环保已开始备受人们关注。在此环境下，全球各国或地区针对鞋子、箱包及皮革产品所制定
的环保安全法规陆续出台，对产品及其原材料中的有毒有害化学物质提出了严格的要求。

法规/标准：

l 中国： 《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》

《GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

《GB 20400-2006皮革和毛皮 有害物质限量》

《GB 30585》、《GB 21550》

l 美国：AATCC系列、CPSIA,16 CFR 303,16 CFR 1610,16 CFR 1615 , 16 CFR 1616，加州65法案

l 欧盟：REACH，POPS

l 协会标准：OEKO-TEX Standard,AAFA RSL,SATRA

检测项目

l 有害化学物质测试

 甲醛

 偶氮染料AZO



 重金属（铅、镉、六价铬等）

 邻苯二甲酸酯（盐）

 富马酸二甲酯DMFu

 偶氮/致癌/致敏染料

 有机锡/含氯苯酚

 阻燃剂SCCP

 烷基酚聚氧乙烯醛（APEO）

l 机械物理性能测试

 纤维成分含量

 色牢度（耐汗渍/水/唾液等）

 力学性能（断裂/撕裂/顶破/涨破等）

 水洗尺寸变化率和洗后外观

 防水性能

 耐折性能

 耐磨性
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