
PC(加玻纤10%)DX11355-BKNAT

产品名称 PC(加玻纤10%)DX11355-BKNAT

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 60.00/公斤

规格参数 用途:电子显示器 电子电器
型号:DX11355
产地:LEXAN SABIC

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

PC(加玻纤10%)DX11355-BKNAT

                 产地/名称   牌号/特性
基础创新PC BFL4000U 无卤UL94V0阻燃 抗紫外线
基础创新PC BPL1000 无卤UL94V0阻燃 高流动性
基础创新PC SP7602/SP7604 防火UL94V0阻燃
基础创新PC VR2220 热稳定 抗紫外线
基础创新PC OQ1023 光学高纯度级
基础创新PC HF500R 含10%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
基础创新PC 4701R 高耐热
基础创新PC IR2240 食品级 热稳定
基础创新PC EXL4019 含9%玻纤增强
基础创新PC LF1520A 含20%玻纤增强 15%铁氟龙PTFE
基础创新PC HP2 医疗器械和医药用

 

PC塑料 – 物理性质

比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度：230-320℃ 干燥条件：110-120℃ 8小时 可在



-60~120℃下长期使用。

物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、性、性好，但自润滑性差，
有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。 适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零
件。
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