
鞍山体检中心污水处理设备

产品名称 鞍山体检中心污水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 13500.00/套

规格参数 品牌：:润华环保
型号：:RH
产地：:山东

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理**的一处理、二处理
和简易生化处理。 鞍山体检中心污水处理设备工艺选择原则为
1、传染病医院必须采用二处理，并需进行预消毒处理。
2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二处理。 3、处理出水排入城市下水道(下游设有二
污水处理厂)的综合医院推荐采用二处理，对采用一处理工艺的必须加强处理。 4、对于经济不发达地区
的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二处理或加强处
理的一处理。 水污染物排放限值（日均值）

鞍山体检中心污水处理设备序号 控制项目 排放标准 预处理标准 1 粪大肠菌群数（MPN/L） 500 5000 2
肠道致病菌 不得检出 - 3 肠道不得检出 - 4 pH 6-9 6-9 5 化学需氧量（COD）浓度
（mg/L）高允许排放负荷（g/床位） 6060 250250 6 生化需氧量（BOD）浓度
（mg/L）高允许排放负荷（g/床位） 2020 100100 7 悬浮物（SS）浓度
（mg/L）高允许排放负荷（g/床位） 2020 6060 根据医院污水目已经成为社会水污染要来历，每年都会排
出许多医疗废水，并且成分杂乱。我们一定要将不同的污水差异化、业化处理。医院污水是指医院(综合
医院、科病院、传染病医院及其它类型医院、血站、)向自然环境或城市管道排放的污水。

鞍山体检中心污水处理设备工艺 污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排
放超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是
破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,
对某部门污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使
用寿命8万小时。使用说明 1、臭氧发生器安装人员必须要经过技术培训才能开机维修；
2、使用臭氧机杀菌时，严禁工作人员在浓度较高的臭氧环境中上班和工作；
3、切记设备保养或维修时处理电源断掉和把臭氧泄气的状态下进行，能够很好的确保人员安全维修；
4、如有异常，请立即断电或者通知业的人员进行检修。
5、合格的用接地线，安全可靠的接地，禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险。
6、对工艺流程臭氧发生器的应用方法操作人员应知晓，并且能熟练的操作此消毒设备。
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