
天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流高压

产品名称 天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流高压

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V
彩虹蓄电池:胶体蓄电池
中国:国内

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流高压天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流
高压天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流高压天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压
直流高压天津彩虹蓄电池电源逆变型号稳压直流高压天津彩虹蓄电池电源逆变型号
稳压直流高压

天津市德泰隆电源有限公司成立于2004年，注册于天津市静海县，是集研究、开发
新型电池技术、电池材料和生产、经营高性能密闭铅酸蓄电池、UPS电源、电子元
件加工的高新技术企业。公司座落于天津市静海县静海镇高家楼工业园区，工厂占
地面积26500平方米，建筑面积12800平方米。注册资本5000万元。资产总额9567万元
，其中固定资产3304万元。拥有各种生产及研发设备108 台（套），各种通过外检的
基准检测设备及计量器具28台（件）。公司员工260人，其中管理人员35人，职称8
人，中级职称16人。2011年进行了企业的全面升级改造，目前已达年生产能力50万K
VAH，产品主要为五个单元，电动助力车密封铅酸蓄电池、小型阀控式密封铅酸蓄
电池、固定型阀控密封铅酸蓄电池、储能用铅酸蓄电池和铅酸蓄电池极板，并且全
面实现了产品的胶体化。企业具有可靠、有效的质量管理体系。于2007年7月份通过
ISO9001:2000质量体系认证，并在同年取得了全国工业产品生产许可证，2012年又通
过了2008版9000认证和生许证换证验收。     企业始终本着“优质产品、科学管
理、满意服务、持续改进”的质量方针，不断地为用户提供优质的产品和满意的服
务，以达到企业质量方针和质量目标的承诺。    为了解决大量日益稀缺的资源、
能源的需求、减少大量废弃物的产生和排放，企业通过开展清洁生产从提高资源利



用率、减少废弃物排放等方面入手，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，能
更好的实现经济效益与环境效益的“双赢”，为国家和天津地区经济增长做出持续
贡献。

 

彩虹蓄电池6-GFM-150/12V150AH销售报价阀控密封铅酸蓄电池（VRLA）以其密封
无污染、免维护、自放电小等特点在电力系统得到广 泛的应用，通常又被称为“免
维护蓄电池”；由于在实际维护工作中，常常被误认为是不需要维护的蓄电池，但
“免维护”不是不维护，它是相对于原有开放型富液铅酸蓄电池维护量少而言。电
力系统用VRLA一般容量大，大多作为直流电源的后备，在停电和事故状态下投用
。在电力中断时，许多重要的设备必须靠蓄电池来维持运行。因此必须在日常工作
中注重铅酸蓄电池的维护方法，从环境温度，放电电流，放电时间，均充浮充电压
等综合维护，才能保证电池容量和使用寿命，避免在电力事故停电时带来惨重的经
济损失。

蓄电池应用领域与分类：◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆
内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；◆ 适应温度广；
● 安全防护报警系统；◆ 自放电小； ● 应急照明系统；◆ 使用寿命长；
● 电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；◆
安全防爆； ● 电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好；
● 便携式电子设备；◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；◆
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。
● 巡逻自行车、红绿警示灯等。 

型号 电压 容量 参考重量外型尺寸
（V） （Ah） （Kg）长*宽*高（mm）

6-GFM-7 12 7 2.6 115*65*94
6-GFM-17 17 6 180*77*167
6-GFM-38 38 197*165*175
6-GFM-65 65 20 350*166*175
6-GFM-100 100 30 407*173*210

彩虹蓄电池6-GFM-150/12V150AH销售报价郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证
是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量
问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

☆  工程安装

我厂承诺保证按合同要求，派出售后服务人员到现场协助用户进行安装、调试。建
立用户档案，将各安装、调试数据分类妥善保管存档，了解和掌握用户使用状况，



发现问题及时调整解决。

☆  技术支持及培训

我厂免费向用户提供技术讲授，视具体情况，双方可互派员讲授或授培。供方负责
对电源维护管理人员进行技术培训，讲解蓄电池使用规则，一般故障处理及阀控电
池的电化学理论、原理。编写《使用中大密电池客户培训教材》供培训用。

蓄电池售后服务： 

1． 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。 

2． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客
报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。 

3． 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案
，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。 

4． 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责
任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导 

质保规则：期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池
长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使
用过 程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要 随用随充电，充满为止
，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。 
纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包 装，节约运输费用。运输
：样品可采用快递方式，批 量货，可采用物流或客车， 部分地区根据长期经销
商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管
采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收
货，查看外包 装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是
否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安
全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问 题 。
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