
室外钟表 走时准确可靠 塔钟制造厂家

产品名称 室外钟表 走时准确可靠 塔钟制造厂家

公司名称 厦门帕瑟尔时钟科技有限公司

价格 41500.00/套

规格参数 品牌:帕瑟尔
型号:PSR-JTT
电压:220v

公司地址 集美区软件园三期西溪山尾路3号

联系电话 13950199593 13950199593

产品详情

早用于欧洲中世纪的教堂,它是完全机械式结构,动力使用重锤,打点钟声完全使用人工撞击铸钟,因此当时一个塔钟工程在建筑和机械结构方面是相当复杂的。进入电子时代后，电子塔钟也相应出现。我国的电子塔钟是伴随着基础建设的大量进行而发展的，在技术和应用水平上已达到世界同类水平。
说到塔，大家都会浮现出那种尖尖的塔，可是塔钟，大家知道是什么样的吗：了解一下塔钟究竟是什么类型的建筑大种： 塔钟表盘材料一般为建筑大厦外墙、塔楼安装，塔钟表盘材料较常用的建筑材料，如氟碳涂层铝板、铝合金板、亚克力、铝塑板、透光云石等。也可以用大理石或建筑墙面做为盘面，不需再另做表盘。您可以材料和样式让我们制作表盘，也可以根据需要选择自行制做表盘。
室外钟表在制品的分部检查，出厂总检查、机构抽检：在整个生产过程中除各序分步检查外，出厂前进行严格的综合检查，技术监督部门的进行定期抽检，保证了产品的质量。1、在制品的分步检查，线路板：塔钟控制器线路板焊接好以后，由质检员逐个焊点和逐个元器件进行检查，然后，在试验台上，检验每个线路板功能是否齐全，对不合格线路板要清原因，不合件要更换，不合格焊点重新返工，再一次在试验台上检验直到合格为止。钟楼大钟机芯：各零部件、整机是否满足要求，由检查员检查。各零部件，在生产过程中，按图纸尺寸、工艺顺序分步检验，对超差零部件及时返工，直到合格，对不能返工的零部件一律做报废处理，将合格品和不合格品分开处理，以免下道工序混用。机芯在装配过程中，严格按工艺要求执行，对装配完的机芯，要检查各零部件装配间隙，连接件是否牢固等。装配好的机芯在无负荷的情况下用控制系统在生产地试验台上试运转，在运转过程中检查各部分装配是否合格。
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