
不粘锅检测 第三方实验室检测报告 可按各类标准出具报告

产品名称 不粘锅检测 第三方实验室检测报告
可按各类标准出具报告

公司名称 挪瓦（上海）检测中心

价格 .00/个

规格参数 资质1:CNAS
资质2:CMA
资质3:CAL

公司地址 上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济
小区）（住所）

联系电话 4000211030 15000212020

产品详情

不粘锅检测方法：

1、查看不粘锅涂层的表面质量，涂层表面应当色彩均匀共同，且有光泽，没有裸露的基体。

2、看看涂层是不是接连的，即没有泥状裂纹的存在。

3、用指甲轻轻剥离不粘锅的边际涂层，不应当有块状涂层脱落掉，则阐明涂层与基体结合力好。

4、用几滴水倒在不粘锅内，如果水滴能象在荷叶上呈珠状那样活动，而且水滴流过之后不会留下水迹，
就阐明是真正的不粘锅，否则是用其它资料制作的假不粘锅。

不粘锅检测标准：

3T/ZZB 0097-2016铝及铝合金不粘锅

1GB/T 32388-2015铝及铝合金不粘锅



2SN/T 2257-2015聚四氟乙烯资料及不粘锅涂层中全氟辛酸(PFOA)的测定气相色谱-质谱法

4T/ZZB 1105-2019超耐磨铝及铝合金铸造不粘锅
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