
玻璃钢喷涂胶衣喷枪

产品名称 玻璃钢喷涂胶衣喷枪

公司名称 青岛佳创新型材料有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 青岛市城阳区长城南路6号3号楼421室

联系电话 0532-67731434 18660208608

产品详情

 

胶衣喷壶是一种高效、经济型喷壶。其操作简便、易于清洗、使用范围广泛。根据用途或所用材料的不
同，可配置9种不同规格的喷嘴，用来喷胶衣、漆、树脂、薄膜和砂。该喷壶标准配置：喷壶底座、浇注
铝盖、6#喷嘴（4.8mm）、塑料杯、一次性纸杯。用户也可根据需要选购其他规格（1~9#）的喷嘴。 
一、使用说明（以喷胶衣为例） 1． 将喷嘴安装在铝盖上，纸杯套在塑料杯内。 2． 将配制好的胶衣
倒入纸杯中（装入量不能超过1000毫升），盖好铝盖，并保持垂直向上，喷嘴插入喷壶的气嘴内，把塑
料杯固定在喷壶上。 3．
握住喷壶手柄，向下倾斜喷壶的同时扳住扳机至工作位置即可。施工时应始终保持同一距离。 4． 喷
完一壶胶衣后，根据需要倒入胶衣继续使用。如更换不同颜色的胶衣时，清洗喷壶后重复上述操作即可
。 二、压力范围：60~100 PSI 三、注意事项： 1． 保持密封圈的清洁和气孔的畅通。 2．
喷胶衣时注意凝胶时间，一般控制在16~18分钟。 3．
在喷嘴恢复到垂直向上位置前不要松开扳机。 4．
使用完毕后拆下铝盖，用气管吹洗喷嘴，清洗喷嘴、铝盖和气嘴。 
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