
山东国一环保 全自动化带式浓缩脱水一体压滤机 支持定制

产品名称 山东国一环保
全自动化带式浓缩脱水一体压滤机 支持定制

公司名称 山东国一重工环保装备有限公司

价格 182000.00/台

规格参数 品牌:山东国一重工
型号:GYZG-MNZY
产地:山东诸城

公司地址 诸城市工业大道

联系电话 0536-6522111 15666886661

产品详情
   

    浓缩脱水一体机有转鼓式和带式两种。转鼓浓缩机(卧螺离心机)，可单独使用亦可与带式脱水机组合而成，转鼓为圆柱形，内表面采用不锈钢转鼓，通过高速运转利用离心力作用，达到浓缩的效果。带式脱水机的压榨段较长，出泥较干。运行过程中，转鼓的转速及脱水机的带速均各自独立可调。
    带式污泥浓缩脱水机由压滤机主机，转鼓浓缩机，絮凝搅拌装置组成。主机由机架、传动装置、滤布装置、纠偏装置、冲洗装置、卸料装置、辊系、集液槽、过载保护装置等部件组成。
    我公司在原有带式压滤机的基础上，吸取了新型机械浓缩，压滤脱水机的原理和技术，开发了新型带式浓缩压榨过滤机，组成全新一代浓缩—压滤脱水一体机。污泥经投加凝聚剂后进行充分混合反应流入浓缩段的进料分配器，将污泥均布到倾斜式的浓缩段上，并在泥耙的双向疏导和重力作用下，污泥随着滤布的移动，迅速脱去污泥的游离水。重力脱水后浓缩污泥反转机构将污泥输送至带式压滤机的重力脱水段进一步脱水。然后进入“S”形压榨段，在“S”形压榨段中，污泥被夹在上、下两层滤布中间，经若干个不同直径辊筒反复压榨，促使泥饼再一次脱水，通过刮刀将泥饼刮落，而上下网带在运行过程中不断的被动自动清洗。该机具有生产能力大，污泥脱水率高的特点。
    带式浓缩脱水一体机被广泛的应用于市政污泥、尾矿、酒精废液、洗煤厂煤泥、造纸厂污泥、屠宰厂污泥、洗车厂污泥以及各类污水处理工艺中产生的污泥以及环保、市政、电子、食品、电力、化工、制药、纺织、矿山、等各固液分离行各行业。

带式压滤机适用物料:
    污泥、选矿矿浆、转炉除尘沉渣、选洗煤泥、生化污泥、草浆、木浆、废纸浆等。
    带式压滤机操作自动化，节省人力，带式压滤机及维护管理容易；机械性能优异耐久性良，占地省；适用各种污泥脱水，效率高，处理量大；多重脱水，脱水能力强，污泥饼含水优选法低；节能能源，耗电力少，低速运转，无振动无噪音；带型滤布连续运转，自动洗涤，操作方便；带式压滤机滤布蛇形自动校正，操作顺畅；滤布安装、换取容易，保养简单；药剂量少，操作成本低，价格合理。
    独立浓缩部可轻易过滤凝集污泥，大幅提升处理能力。构造简单，操作简单、维护容易。特殊凹凸滚轮设计，处理量大、含水率低。滤带，滤液分离快速，泥饼剥离性特佳，污泥残留少。污泥捕捉率佳，效率高，耐久性优良。无噪音及震动。用电量少。 

产品优势：
    带式压滤机的构造紧凑、式样新颖、操作管理方便，处理能力大、滤饼含水率低，效果好。与同类型设备相比，带式压滤机具有以下特点：
  1、第1重力脱水段为倾斜式，使污泥距地面高达1700mm，使污泥在重力脱水段高度增加，提高了重力脱水能力。
  2、重力脱水段长，第1与第二重力脱水段总长5m多，使污泥在压榨前充分脱水失去流动性。同时，重力脱水段还设置反转等特殊机构，经“楔”形、“S”形压榨等作用使污泥滤饼获得低含水量。
  3、第1个脱水辊采用“T”型泄水槽，使压榨后的大量水迅速排出，从而提高了脱水效果。
  4、滤带跑偏等设有自动控制装置，滤带张力和滤带移动速度可自由调整，操作管理方便。
  5、噪音低、无振动。
  6、化学药物用量少。
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