
FS-1320烘干式F级绝缘漆（凡立水）

产品名称 FS-1320烘干式F级绝缘漆（凡立水）

公司名称 东莞市嘉鑫绝缘材料有限公司

价格 508.00/桶

规格参数

公司地址 江苏省苏州市相城区阳澄湖凤阳路158号

联系电话 86-076983228783/83231018 15876910315

产品详情

FS-1320烘干式F级绝缘漆（凡立水）

 

为配合用户达到最佳使用效果，在使用前建议用户阅读：

一、 FS-1320凡立水为烘干型，亦能烘烤效果更佳,耐热等级为F级（155℃）

二、 FS-1320凡立水配有S-6000专用稀释剂，用户可根据成膜厚度的不同

       要求将稀释剂按不同程度比例进行稀释。

三、FS-1320烘干式F级绝缘漆（凡立水）烘烤干燥：

a、表干        100-130℃          15-30分钟

b、厚层固化    100-130℃          1-5小时

四、FS-1320烘干式F级绝缘漆（凡立水）保质期：

保质期：25℃为一年

注：若冷藏储存，需恢复常温后才可开桶，否则水气进入，造成品质不良。

五、储存及运输 

1、 本品需在35℃以下干燥、通风的仓库储存。其防火、防爆等

符合危险品仓储标准要求。



2、 本品运输应符合铁道部、交通部有关易燃、易爆及危险品的标

准运输。

六、包装及标识

     1、包装 18L/桶   200L/桶

     2、每桶产品在出厂前均粘贴标识卡一张，标明产品名称，生产厂名，批次等有关内容，以便
质量跟踪。

七、注意事项

         本产品易燃。气体挥发有害，应在通风良好的地方施工，在常温下储存避免阳光直
照，请储存于合格危险品仓库。
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