
数码显微镜 高级数码显微镜

产品名称 数码显微镜 高级数码显微镜

公司名称 广州微域光学仪器有限公司

价格 6800.00/台

规格参数

公司地址 广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦802室

联系电话 86-02037038647 13538978162

产品详情

  WSV-400数码生物显微镜在目镜观察镜筒内置高清晰彩色CMOS摄影器件，实现目视观察与显微摄影
一体化的数字化显微镜的设计理念，可附加在不同的显微镜主体上，具有较强的兼容特性，可广泛应用
于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。

 性能特点

1.配置光学性能优良的广角平视场目镜和平场消色差物镜，视场大而清晰。

2.内置高清晰彩色CMOS摄像器件，USB标准数字信号输出。

3.粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位装置，最小微动格值0.002mm。

4.采用柯勒照明方式，6V 20W卤素灯照明,亮度连续可调。

 

标准配置 

 

  

型   号

  

WSV-400
  

目   镜 

  

广角平视场目镜WF10X(Φ20mm)
  

物   镜 

  

平场消色差物镜（盖玻片厚度0.17mm）



  

PL 4X/0.10
  

PL 10X/0.25
  

PL 40X/0.65(弹簧 )
  

PL 100X/1.25(弹簧,油)
  

数码三目镜

  

内置清晰彩色1/2”CMOS摄像器件，动态分辨率130万像素：1280X1024(UXGA),
USB2.0白平衡:自动/手动 系统要求：Windows 2000 @SP4 / Windows XP@ SP2/Windows 7

  

调焦机构 

  

粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调，带限位装置，微动格值0.002mm
  

转换器

  

四孔(内向式滚珠内定位) 
  

载物台 

  

双层机械移动式 (尺寸: 160mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)
  

阿贝聚光镜

  

N.A.1.25可上下升降 
  

滤色片 

  

蓝滤色片, 磨砂玻璃
  

集光器 

  

带视场光栏，卤素灯适用
  

光  源 

  

6V 20W卤素灯,亮度可调 
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