
荣强R600a制冷剂 R600a冷媒

产品名称 荣强R600a制冷剂 R600a冷媒

公司名称 衢州荣强化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:荣强,中龙,中性,定制
型号:5kg/10kg
产地:浙江衢州

公司地址 浙江省衢州市华阳路21号

联系电话 0570-3880822 13486989911

产品详情

产品概述

异丁烷是一种有机物，化学式是C4H10，常温常压下为无色可燃性气体。熔点-159.4℃。沸点-11.73℃。

微溶于水，可溶于乙醇等。与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限为1.9%～8.4%（体积）。主要存在于天

然气、炼厂气和裂解气中，经物理从分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得。主要用于与异丁烯经烃

化制异辛烷，作为汽油辛烷值的改进剂。也可用作冷冻剂。

产品用途

1、主要用于与异丁烯经烃化生产异辛烷，用作汽油辛烷值改进剂。经裂解可制异丁烯与丙烯。与正丁烯

、丙烯进行烷基化可制烷基化汽油。可制备甲基丙烯酸、丙酮和甲醇等。还可作冷冻剂。2、高纯异丁烷

主要用作标准气及配制特种标准混合气。3、用于合成异辛烷，作为汽油辛烷值改进剂，用于制异丁烯、

丙烯、甲基丙烯酸，用作制冷剂等。

储存运输

R600a制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和

通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。

配套冷冻油



R600a制冷剂在不同设备、不同应用场所使用何种冷冻油，应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建

议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油

，即选用对等的冷冻机油。

物理特性

纯净物分子式 CH3-2(CH2)-CH3
分子量 58.1222
沸点（1atm/℃） -0.4899
临界温度（℃） 151.975
临界压力（Mpa） 3.796
临界密度（g/cm3） 0.228

包装运输

非重复充装规格：5kg/10kg

可重复充装规格：118L/400L/926L/ISO-TANK
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