
常州图文快印书本装订快印公司画册可加急

产品名称 常州图文快印书本装订快印公司画册可加急

公司名称 天宁区红梅合辉图文设计服务部

价格 10.00/件

规格参数 品牌:常州辰信
纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等
工期:12小时

公司地址 常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号

联系电话 0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印书本装订快印公司画册可加急 根据印刷幅面大小的不同，印刷机可分：为全张印刷机、对
开印刷机、四开印刷机、六开印刷机、八开印刷机等。 时间输入，其实这个平时也没有太大的注意，主
要就是要在招标前的规定时间内就可以，但是问题就在新旧更替的时候，例如2011年的1月初招标通知出
来，然后许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，于是我们的
标书也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新旧更替时候做标书，确保要提醒他一下今年是2011
年了，或者2012以此类推。希望这也能成为我们的一个公司团体效应的一个小元素。 传统的胶印纸和油
墨同传统印刷一样，色域空间基本相同，但印刷方法不同，叠印率不同，两者之间会有一些小的差距，
但颜色是一样的。由于传统的胶印工艺复杂，影响每一工序的因素很多，色彩质量不稳定，操作者需要
丰富的经验，这不能保证任何操作者的打样在任何时候都是完全一致的，有时由于环境和人员因素会造
成很大的差异。此外，数字直接打印的网点为175线，而传统的打印点超过230线，因此数字打样的浅网
往往会扩大，颜色会变暗，印刷对机器的影响会有一定的偏差，这是数字直接打印的颜色与机器上的印
刷颜色不一致的原因。 网印具有油墨转移性高、墨层厚实、立体感强的特点。上光用网版一般宜选用20
0～300目丝网(对于局部磨砂局部七彩等上光效果，目数低一些)，绷网张力在20～25N/cm。由于设备投
资不大。许多书刊及包装厂在增加局部上光业务时，都网印。一些专业印刷上光公司为提高上光精度，
提高生产效率。已在使用全自动滚筒网印机。生产速度可达到3000张/小时。但网印局部上光基本采用脱
机生产模式。联机的轮转网印单元应用较少。 19、常见的宣传印刷品的纸张和工艺的选择
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