
石油道路沥青 70# 道路沥青

产品名称 石油道路沥青 70# 道路沥青

公司名称 九江市四海物资贸易有限公司

价格 4710.00/吨

规格参数 型号:70#
用途分类:道路沥青
生产厂家:九江石化（%）

公司地址 江西省九江市浔阳区滨江路五丰大厦407室

联系电话 86 0792 2182158 13807022776

产品详情

型号 70# 用途分类 道路沥青
生产厂家 九江石化（%） 规格 AH-70
外观 液体沥青 针入度 60-80（mm）
延度 150（cm） 软化点 44-54（℃）
闪点 230（℃）
分析项目  质量指标  实际质量 实验方法
针入度（25℃，100g，5g)
1/10mm

60-80 65.0 gb/t4509-1998

延度（15℃）cm ≮100 150.0 gb/t4508-1999
软化点（环球法）℃ 45-54 45.2 gb/t4507-1999
溶解度，% ≮99.0 99.61 gb/t1148-2008
闪点（开口）℃ ∠230 265 gb/t267-1988
密度（15℃或25℃）kg/m
3

报告 1037.5 gb/t8928-2008

蜡含量，% ≯3.0 2.37 gb/t0425-2003
薄膜烘箱实验：质量变化
，%

≯0.8 0.32 gb/t5304-2001

薄膜烘箱实验：针入度比
，%

≮55 56.44 gb/t5304-2001

薄膜烘箱实验：延度（25
℃）

≮50 150.0 gb/t5304-2001

薄膜烘箱实验：延度（15
℃）

报告 24.8 gb/t5304-2001
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