
马鞍山铁水包磁粉检测行车吊钩无损探伤测试单位2022年更新

产品名称 马鞍山铁水包磁粉检测行车吊钩无损探伤测试单
位2022年更新

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
所在地:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

无损检测技术NDT(Non-destructivetesting)胜业发展趋势不可缺少的合理专用工具，在一定程度上体现了
一个地区的工业发展水平，其重要性已获得认可。无损检测技术NDT(Non-destructivetesting)，就是通过
声、光、磁和电等特点，在不伤害或不受影响被检目标性能指标前提下，检验被检目标中存不存在缺点
或不均匀性，得出缺陷的尺寸、部位、特性和数量等相关信息，从而判断被检目标所在技术状态(如达标
是否、剩余寿命等)的所有方式方法总称。

依据待检制品材质、构造、生产制造方式、介质、适用范围和失效模式，预估可能出现的缺点类型、样
子、位置、与目标，挑选合适的无损检测方法。

2、性能试验

1)建筑钢材结构力学检验

对钢架结构所采用的钢材力学性能进行检验，如拉申、弯折、冲击性、强度等。

2)标准件结构力学检验

对钢架结构所采用的标准件物理性能进行检验，如抗滑移系数、载荷等。

3)金相检验

对钢架结构所采用的建筑钢材开展金相检验，如显微组织剖析、显微硬度检测等。

4)成分

对钢架结构所采用的建筑钢材开展元素检测。



5)涂料检测

对钢架结构表面涂装所使用的建筑涂料进行检验。

6)抗压强度测试

对钢结构工程及其卸载掉环节中重点部位的压力转变进行测试与监管。
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