
testo 405i无线热线式风速仪

产品名称 testo 405i无线热线式风速仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德图
型号:testo 405i
功能:风速仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

testo 405i无线热线式风速仪

快速测量体积流量、 空气流速和温度

对管道横截面的尺寸和几何形状进行简单设置，便可测定体积流量

长达 400mm 的伸缩式探测杆，方便地对通风管道进行测量

操作方便，通过Smart APP可以方便地查看文本、测量数据趋势以及记录功能

通过testo 405i智能无线迷你热线式风速测量仪，您可以测量空气流速、温度和体积流量。测量读数通过
蓝牙无线方式传输到您智能设备（手机或平板电脑）testo Smart APP应用程序，您可以方便地查看测量数
值，方便地对体积流量进行测定，输入精确管道横截面的参数，应用程序就可以自动为您计算出相应的
完整结果。 

产品描述

testo 405i 无线迷你热线式风速测量仪适用于对通风管道测量。风速计可以方便地用于测量空气流速、温
度以及体积流量。testo 405i还适用于测量室内风速，对于查找非气密窗户非常实用。当与testo
605i结合使用时，还可以计算冷却能力和加热输出，帮助您减少测量误差。

 

通过智能设备，实现独立于测量地点的操作



通过testo Smart APP可在智能手机或平板电脑上方便地查看测量数据，此外，通过应用程序还可以方便地
对体积流量进行测定，输入精确管道横截面的参数，应用程序就可以自动为您计算出相应的完整结果。
 应用程序还提供了其他选项，它不仅可以显示测量数据，而且还可以对这些数据进行评估和记录。通
过应用程序，可以方便地进行定时和多点均值计算。您只需轻触按钮，即可显示测量数据曲线，并将测
量数据记录作为PDF或Excel文件加以发送。系统要求：- IOS 11.0 或更高版本- 安卓 6.0 或更高版本-
蓝牙4.0

产品包含

testo 405i 无线迷你热线式风速测量仪，包括伸缩杆长达400mm、电池以及校准协议。

技术数据NTC
测量范围 -20 ~ +60 °C
测量精度 ±0.5 °C
分辨率 0.1 °C

热线
测量范围 0 ~ 30 m/s

技术参数
重量 119.6 g
尺寸 200 x 30 x 41 mm
操作温度 -20 ~ +50 °C
外壳 高强度塑料
系统要求 requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
产品颜色 black/orange
电池类型 3 AAA 电池
电池使用时间 15小时
探针套管长度 400 mm
探头杆直径 12 mm
探头头部直径 9 mm
存放温度
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