
上海嘉柏丽 专业地坪漆 用途广 用于保养简单

产品名称 上海嘉柏丽 专业地坪漆 用途广 用于保养简单

公司名称 上海嘉柏丽实业有限公司

价格 58.00/平方米

规格参数 类别:地坪漆
按溶剂类型分:地坪漆
品牌:上海嘉柏丽

公司地址 中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号

联系电话 86 021 51996895 18917877387

产品详情

类别 地坪漆 按溶剂类型分 地坪漆
品牌 上海嘉柏丽 颜色 标卡
单件净重 1800（g） 保质期 36（个月）

一、塑胶跑道的概况全天候塑胶田径跑道的表面材料，采用聚胺脂合成橡胶。其主要特性为：接著力和
伸性强，弹性和耐候性良好，耐油、耐溶济、抗酸硷性优良，施工简单，保养容易，由于其优越的特性
，二十世纪初就被国际奥委会认可为田径跑道的面层敷料，奠定了其在运动场上无可比拟的地位。目前
，只有在塑胶运动场地上比赛的成绩才被国际奥委会和国际田联认可。随着我国经济进一步地发展，人
民物质水平提高，是必会大大提高人们参加体育运动的热情；优质的运动场地，将是人们的首选，因此
，新建或改建塑胶跑道必然成为一种趋势。塑胶跑道广泛应用于各级各类学校及专业体育场、田径场跑
道、半圆区、辅助区；室内外网球、排球、篮球、手球、羽毛球等球类场；全民健身路径、学校、庭院
、幼儿园地、公园游乐场道路铺面；图书馆、过街天桥、医院通道、走廊及地坪。塑胶运动场地是公认
的较佳运动场地,对体育运动发展起着举足轻重的作用，也是美化校园、环境的重要部分。二、适用范围
适用各种规格、型号、色彩的塑胶跑道、篮球场、网球场，乒乓球、羽毛球、体操场馆运动地面，游泳
池、人行过街天桥地面，图书馆、宾馆、会议室、医院病房、手术室塑胶地面，科研单位、院校实验室
、计算机房防静电地面等。塑胶跑道特点弹性适中良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作
用，有效地避免了运动伤害。耐磨性强铺面有卓越的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，穿装备7
mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。抗老化性不受紫外线、臭氧、酸雨的浸蚀，长期保持鲜艳色彩。耐
冲击性具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击。面层平坦施工时使用流动材质，表面平坦，防
水、防晒、防滑，适用于专业选手比赛、训练用。全天作用任何季节及气温均可使用。环保无害材质稳
定不在现场产生化学变化，不对人员环境构成任何危险，废料可在适当时机回收再制或利用。产品型号
用户可以自由选择；使用安全竣工后的塑胶铺面不含有任何已知的与皮肤接触会引起中互和感染的物质
，并且在正常使用下不会以气化或尘化方式释放有毒物质。无噪音、使用安全。维修简单在合理使用范
围内无需特殊维护，仅需进行必要的日常清洁工作。塑胶跑道的保养维护塑胶跑道美观耐用，若能够经
常维护保养，将会大延长其使用寿命。日常使用维护中应该注意以下几点：1、保养： 铺设完工后应保
养7-10天方可使用；避免有害物质的污染、经常保持清洁；避免切割、穿刺（标准跑鞋除外）；避免剧



烈的机械冲击与摩擦；避免长期荷重；避免烟火并隔离源；选择跑鞋应符合塑胶跑道专用跑鞋标准的规
定。2、维护：应经常用水喷淋清洗，重点沾污处用洗衣粉擦拭洗刷。3、修补：如发现有破损，应及时
通知施工单位进行修补
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