
预制卵石式挡土墙模具鱼巢式挡土墙钢模具 定做

产品名称 预制卵石式挡土墙模具鱼巢式挡土墙钢模具
定做

公司名称 保定程隆模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:程隆模具
型号:挡土墙
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房

联系电话 15130468899 18931288100

产品详情

制卵石式挡土墙模具鱼巢式挡土墙钢模具 定做

挡土墙模具.泥浆制备与护筒埋设

(1)泥浆制备根据施工机具、工艺及穿越土层情况进行配合比设计，宜选用高塑性黏土或膨润土。

(2)护筒埋设深度应符合有关规定。护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m，并宜高出施工地面03m。其
高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求。

(3)灌注混凝土前，清孔后的泥浆相对密度应小于1.10;含砂率不得大于2%;黏度不得大于20Pa�s

(4)现场应设置泥浆池和泥浆收集设施，废弃的泥浆、钻渣应进行处理，不得污染环境。

阶梯护坡模具适用于中小水流情况沔土壤侵蚀控制的联锁铺面系统。采用独特联锁设计的联锁式护坡砖,
铺面在水流作用下具有良好的整体稳定性;高开孔率渗水型柔性结构铺面能够降低流速,减少流体压力和提
高排水能力,开孔部分一方面起到渗水。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

