
扭双工字型模具透水框架模具 三脚架模具制作要求

产品名称 扭双工字型模具透水框架模具
三脚架模具制作要求

公司名称 保定程隆模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:程隆模具
型号:阶梯护坡
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房

联系电话 15130468899 18931288100

产品详情

扭双工字型模具透水框架模具 三脚架模具制作要求

透水框架模具采用预制的方法来进行施工,模具施工比往常的施工方式不同的地方在于,模具施工它本身的
制作速度就会非常的快,而往常的生产方式进行施工的话,所用到的制作时间会比模具使用所用到的时间少
很多。

三脚架模具明挖基础上灌注墩、台层混凝土时，要防止水分被基础吸收或基顶水分渗人混凝土而降低强
度。大体积混凝土浇筑及质量控制，详见1K420102。

模板、支架稳定计算中应考虑风力影响。墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理，清除钢筋污锈。浇筑墩
台柱混凝土时，应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。

扭双工字型模具柱身高度内有系梁连接时，系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。采用预
制混凝土管做柱身外模时，预制管安装应符合下列要求:1)基础面宜采用凹槽接头，凹槽深度不得小于50
mm
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