
眉笔防水效果怎么检测

产品名称 眉笔防水效果怎么检测

公司名称 百检（上海）信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 4001017153 18501763637

产品详情

眉笔检测到哪里可以办理？百检检测，眉笔是眉墨制品的一种，是供眉毛整形用的产品。其目的在于在
用剃刀、镊子等将眉毛整形后，再用眉笔画出喜欢的形状，使眉毛浓厚、明亮。那么如何对其进行检测
呢?

检测报告样本

 

眉笔检测范围

眉笔刀，防水眉笔，双头眉笔，眉笔液等。 

眉笔检测项目

色差检测，重金属检测，防水检测，质量检测，

 

眉笔的国家标准：

GB 7916-1987《化妆品卫生标准》

2、GB/T 27575-2011《化妆笔、化妆笔芯》

3、眉笔的笔芯外观应无断裂、无明显气孔及异色斑点。

4、笔杆表面若有漆膜或涂层，应均匀一致，无脱落、开裂。笔杆标志字迹清晰、易辨识。



5、无异味。

6、不影响产品使用性能的情况下，蜡基化妆笔笔芯表面允许出现霜状蜡结晶。

7、活动型化妆笔、非活动型化妆笔的笔芯性能良好，涂抹效果良好。

8、活动型化妆笔芯的外包裹材料能容易去除，笔芯涂抹效果良好。

9、耐热程度应表现为(45±1℃)，放置24小时，恢复至室温后无明显性状变化，能正常使用。

10、耐寒程度应表现为(-10℃～-5℃)，放置24小时，恢复至室温后无明显性状变化，能正常使用。 

眉笔防水效果怎么检测

眉笔持久性是重要的选择依据。防水防汗能力是必须的，不然就会出现“眉毛走失”的尴尬状况。现在
多数产品都采用防水配方，但效果参差不齐。可以用喷雾检测，水珠呈颗粒状说明防水效果好，再用面
纸吸干，无明显褪色即是防水性强的产品。 

常见的检测报告检测有CMA和CNAS：

CMA：中国计量认证 简称“CMA”，是 China Metrology Accreditation
的英文缩写。是根据中华共
和国计量法的规定，由省级以上计量行政部门对检测机构
的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。 取得计量认证合格证书的检测机构，允许其在检验
报告上使用CMA标记;有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法，具有法律效力。
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