
优质白乳胶、工艺胶M-980

产品名称 优质白乳胶、工艺胶M-980

公司名称 珠海市铭洋化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:珠海
品牌:铭洋
外观:乳液

公司地址 珠海市香洲山峰路二巷5号101房

联系电话 86 0756 2620908/2620990 13360618808

产品详情

产地 珠海 品牌 铭洋
外观 乳液 粘度 50000（MPa.s）
固含量 30（％） 最低成膜温度 5（℃）
固化条件 室温固化

m-980（白乳胶）

一、简介

m-980是一种具有常温自干,成膜性好,耐候,耐霉菌性好,绝对不含甲醛,无刺激性臭味等特点,对纤维状材料(
木材、纸张、皮革、棉毛、织物等)、水泥等有良好的粘结性。

二、规格（针对本型号）

1、外观：白色乳液

2、粘度：20000-50000mpa.s

3、固含量：（30±2）﹪

4、特性：易涂制、易操作，防冻性

5、ph值：4-6



三、应用范围

广泛用于印刷包装、礼品、首饰盒等行业中。也可以用于礼品、首饰盒行业中，用于各种充皮纸、特种纸与
木板、纤维板、塑胶盒粘合、扪盒等；纺织业用于棉纱、混纺棉纱的上浆、浆布等。

四、操作方法

可用尖嘴塑胶壶或毛刷来上胶，粘合后请加压（用气磅或其它重型物体）30～60分钟，以防粘合部位会自动
张开。

五、注意事项

1．胶水贮存于阴凉干燥处，防火、防潮。

2．胶水启盖后，请立即密封以防胶水结皮，影响粘合效果。

3、保质期：常温5℃-35℃通风阴凉处密封保存12个月。

注：本公司可根据客户和要求调配胶水，据所使用的不同，粘度等，本公司型号有m-935、m-940、m-98
1、m-982、m-983
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