
梅州市井水检测、自挖水井水质检测

产品名称 梅州市井水检测、自挖水井水质检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 .00/个

规格参数 井水检测:自挖水井水质检测
自挖水井水质:水质检测实验室
饮用水检测:华谨水质检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

梅州市井水检测、自挖水井水质检测、韶关市井水水质检测联系华谨检测水对于社会及经
济发展也具有举足轻重的作用，近年来随着水资源污染日益严重，水质检测作为水污染控
制工作中的基础性工作，是保证水质安全的重要手段。

井水检测

检测目的：井水检测的根本目的是判断井水是否已受污染，是否仍然可以饮用；因环境因
素的影响。人们无法简单判断家里的井水是否质量合格。

在中国大部分相对落后及偏远的地区，人们还是以井水为主要的饮用水。随着工业污染及
环境污染的日益严重，井水受污染而导致疾病的案例不断提高，现已有大部分客户自发性
的对家里的井水进行检测，只有井水达标符合国家饮用水标准我们才能够放心饮用。

井水检测项目

基础指标 ： pH、色度、浑浊度、铁、铜、锌、绿化物、流酸盐、铅、总硬度、As、六价
铬、总大肠菌群、菌落总数等。

检测周期 ： 7个工作日左右

样品要求



1、送检样品建议使用纯净水塑料瓶或干净塑料桶进行送检（油类项目除外）。

2、基础检测项目需要2L井水。

3、个别检测项目的送样要求请参考送检流程栏目。

井水检测标准

《生活饮用水卫生标准检验方法》 GB/T 5750-2006；

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986；水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989；

水质 铜、锌、铅、Cd的测定 原子吸收分光光度法 GB7475-1987；

井水检测价格

井水检测的价格主要由测试指标的数量及难度而定。本机构可以根据客户情况免费提井水
检测方案，具体的检测费用由客户选定的检测方案或者测试项目而定。

井水常见问题

问：井水能长期饮用吗？

答：没有污染的井水多喝能消热解毒，利于小便赤热，过涩不畅，但是井水富含钙镁离子
长期饮用容易患结石，而且水井没有很好的保护设施容易受到外界的污染，所以井水需要
定期化验才能确保长期使用。
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