
美国Stalker（斯德克）PRO2手持雷达测速仪

产品名称 美国Stalker（斯德克）PRO2手持雷达测速仪

公司名称 欧尼卡光学（武汉）有限公司

价格 9.90/台

规格参数 品牌:斯德克
型号:PRO2
产地:美国

公司地址 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学

联系电话 027-88327692 13317186895

产品详情

美国Stalker（斯德克）PRO2手持雷达测速仪，美国Stalker（斯德克）PRO2手持雷达测速仪

详情介绍：

产品名称：美国Stalker（斯德克）PRO2手持雷达测速仪品 牌：Stalker（斯德克）型 号：PRO2一、产品介绍:美国Stalker雷达测速仪被于*******，吉尼斯世界纪录确认，英超足球赛
，ATP网球赛，棒球联盟赛，美国宇航局以及田径，高尔夫，划船等比赛和训练。Stalker是世界上*好的测速雷达。它以本行业*复杂的微波系统著称，由一台高速运转、应用**目
标识别系统的DSP（数字信号处理）电脑，将多种功能集合在一个雷达枪中。Stalker是世界上具备***性能、在广泛领域运用的运动测速雷达。****的快速取样率、高频率以及**的
敏感性使它能够在非常困难及不平常的环境中得以工作。如遭遇水雾以及雪雾时的测试提供了特殊性能。Ka Band微波系统在广泛领域内超越了其他雷达双排读取视窗：*高速度
的分别显示，错误自检，重现上一次测量的读数，具体参数设置，选择灵敏度（高或低）峰值速度捕获，速度锁定等。二、产品参数:品牌：STALKER
斯德克型号：PRO2测速范围： 1-300英里/小时 1.6-480千米/小时 1－260节**度： +/- 0.1英里/小时目标速度获取时间： 0.01秒 （整数输出） 0.04秒（一位小数输出）刷新速度：
100次/秒 （整数输出） 30次/秒（一位小数输出）测量距离： 3000米——卡车 1800米——轿车1200米——摩托雪橇 1050米——船只300米——飞机模型
90米——棒球工作频率：34.7GHz（Ka波段） 偏振方式：晶体偏振3分贝带宽：9度 微波发射源：耿氏效应二极管功率输出：10毫瓦（*小） 25毫瓦（正常）
60毫瓦（*大）产品型号：手持静态多普勒雷达 CPU型号： Motorola 100K显示方式：背光液晶显示 工作温度：－28℃——48℃存放温度：－40℃——60℃  带电池手柄：
7.5V直流电 1.5A电流 镍铬电池带电缆手柄： 9-16V直流电  带电池手柄：2.5磅 带电缆手柄：2.2磅外形尺寸：23.5x9x26cm外壳材料：高强度聚碳酸酯塑料
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