
testo 605-H1温湿度测量仪

产品名称 testo 605-H1温湿度测量仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德图
型号:testo 605-H1
功能:温湿度记录仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

testo 605-H1温湿度仪

测量相对湿度和空气温度

露点计算

适用于室内及通风管道内的测量

带可旋转的显示屏，清晰易读

testo 605-H1迷你型温湿度计可以准确可靠的进行环境温湿度测量以及露点计算。带固定测量探头杆，适
用于通风管道内的测量。

产品描述

若您正在寻找设计紧凑，操作简便的温湿度计，那么testo
605-H1就是您的选择。它可直接测量相对湿度以及空气温度，并计算-20 至+50 °C间的露点温度。内置
德图湿度传感器，长期精确稳定的测量结果。该迷你温湿度仪适用于生产，仓储，办公以及服务器机房
环境内的检测。testo 605-H1配备固定测量探头杆 (长度：125 mm)，极其适用于通风管道内的测量。同时
标配的多功能夹帮助您将该温湿度计固定于管道内需进行测量的任意位置，无需手持。 testo 605-H1设
计极其人性化：可旋转的显示屏，易于读数；自带探头保护帽，测量结束后，轻易旋转后即可保护温湿
度传感器免受外部撞击。



产品包含

testo 605-H1迷你型温湿度仪，带露点计算功能，配有管道支架，包括多功能夹和电池。

技术数据NTC测量范围 0 ~ +50 °C

-20 ~ +50 °Ctd
测量精度 ±0.5 °C
分辨率 0.1 °C

电容式湿度传感器湿度测量范围 5 ~ 95 %RH

Please see the additional accuracy information for humidity in the instruction manual.

技术参数重量 75 g (含电池，不包括外包装)
操作温度
电池类型 3 AAA 充电池
电池使用时间 约1000小时
存放温度 -20 ~ +70 °C
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