
减震材料检测深圳第三方检测机构

产品名称 减震材料检测深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司检测认证

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 075523312011 13378656621

产品详情

减震检测范围---

减震器：汽车减震器、小型减震器、液压式减震器

橡胶减震制品：橡胶支座、橡胶护舷、橡胶接头、橡胶减震器、橡胶支脚
、橡胶弹簧、橡胶皮碗、橡胶衬垫、橡胶护角

减震材料：减震垫、隔震材料

减震检测项目---

静刚度、动刚度、压缩变形、回弹性能、阻尼系数、动倍率、成分分析、损耗系数、扭转刚度、失效温
度、耐久性能、减震性能、老化试验、高低温试验等

减震检测标准---

GB/T 21537-2008 锥型橡胶护舷

HG/T 2866-2003 橡胶护舷

GB/T 5577-2008 合成橡胶牌号规范

HG/T 2289-2001 可曲挠橡胶接头

JG 118-2000 建筑隔震橡胶支座



ASTM F1534-2010测定减震材料水淋洗后燃烧试验响应特性变化的试验方法

KS BISO 10112-2001减震材料-复数特性计数的图表表现

CB 993-1981 船用橡胶减震器保管与使用期的规定

GB 20688.4-2007 橡胶支座 第 4 部分：普通橡胶支座

HJ/T 391-2007 环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头

GB 20688.2-2006 橡胶支座 第 2 部分:桥梁隔震橡胶支座

GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第 1 部分: 隔震橡胶支座试验方法
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