
塔钟维修 智能防雷防电磁系统

产品名称 塔钟维修 智能防雷防电磁系统

公司名称 厦门帕瑟尔时钟科技有限公司

价格 37600.00/套

规格参数 电压:220V 50HZ
功率:≤30W
绝缘电阻:22MΩ

公司地址 集美区软件园三期西溪山尾路3号

联系电话 13950199593 13950199593

产品详情

塔钟结构组成：塔钟是机电一体化产品，即有机械式和机电式两种。机械式塔钟是指安装在大型、高层公共建筑物上的大型钟。塔钟除向人们提示时间外，还起着装饰和美化建筑物的作用。它以重锤为动力源，通过机械转动带动走机构指示时间，并通过敲打专门铸出的“钟”来报时。这类塔钟结构庞大，精度较差，仅存于古老的建筑物上。 机电式塔钟是由核心控制、子钟和钟面等部分组成，塔钟的核心控制系统，包括母钟，GPS卫星接收器、报时控制、照明控制等组件，母钟或GPS接收器是整个计时系统的时基，通过控制系统输出信号指挥各面子钟运行，同时控制系统根据母钟的时间信号自动控制照明和报时设备按时运行，子钟包括机芯和步进电机；钟面包括刻度、钟针和盘面。
塔钟控制原理：塔钟从外观为室内和室外两部分，其中室内有母钟控制系统。室外是子钟部分，又可分为机芯、钟针、刻度、照明系统和报时扬声器部分。户外钟表控制器自身有时钟电路，产生信号，其精度为2秒/月，同时CPU不断接收GPS和北斗信号机来的时间信号，对其自身的时间信号校正，从而保证其时间信号的精确度。母钟不断的将时间信号发送给子钟，输出驱动信号驱动电机工作，完成走时。子钟将其状态回转给母钟，接受母钟的监控，同时子钟走时还受反馈开关的监控，从而保证整个子钟构成一个闭环系统。而母钟与子钟又构成一个大的闭环系统。所以保证了整个建筑钟表系统的准确无误。
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