
楼顶大钟表 来电后自动追踪到标准时间

产品名称 楼顶大钟表 来电后自动追踪到标准时间

公司名称 厦门帕瑟尔时钟科技有限公司

价格 39100.00/套

规格参数 电压:220V 50HZ
功率:≤30W
绝缘电阻:22MΩ

公司地址 集美区软件园三期西溪山尾路3号

联系电话 13950199593 13950199593

产品详情

楼顶大钟表控制系统安装方法及要求：
1、GPS/北斗天线的安装位置应在距中心母钟机房20米以内的室外，应保证至少三面无遮挡，且在建筑物避雷区域内。天线支杆底座采用地脚螺栓或膨胀螺栓固定控制中心大楼楼顶的混凝土楼板上，天线在通过紧固螺栓固定在垂直支杆上；
2、机柜设备安装，机柜中内部器件均为模块式；与外部设备之间的连线均采用下部走线方式。中心母钟安装位置与GPS天线距离不大于30m，温度0℃～50℃，相对湿度10～90%，防尘、防震。在中心母钟的安装位置预置70号角钢底座，用螺栓固定在底座上；
3、机柜安装后底面与静电地板上平面等高。所有的电源线、信号线从机柜底座的上线口进入机柜，机柜中内设备均为模块插箱式，只需要用机柜的固定螺丝固定在机柜的机架上即可；
4、土建工程应在时钟设备安装前，将母钟机柜安装底架做好并安装到位，各处子钟应将走线管、86线盒、电源线、信号线安装并预布到位，预留时钟安装位置。
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