
珍珠岩吸音板施工保证安全的组织措施

产品名称 珍珠岩吸音板施工保证安全的组织措施

公司名称 罗山县中一保温建材厂

价格 30.00/平方

规格参数 品牌:晶闪石
规格:600×600×20
产地:信阳

公司地址 河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1

联系电话 18637673767 13837658623

产品详情

珍珠岩吸音板施工保证安全的组织措施：

1、认真贯彻执行国家和有关省市安全生产规定以及“安全、预防为主”的方针，坚持“管理生产必须管

安全”的原则，落实安全岗位责任制，强化安全管理，严格遵守操作规程，杜绝违章指挥和操作。

2、进入珍珠岩吸音板施工现场的人员，持证上岗，使用加热器和喷灯时办好动火报告、消防器材。进入

现场必须佩戴安全帽，现场大门门卫，对未戴安全帽人员，未持证上岗人员，有权拒绝进入现场。

3、珍珠岩吸音板进场前，工地应组织一次详细的安全技术交底，及时组织所有操作人员交底。

 4、所有进入现场的珍珠岩吸音板施工班组，新入场工人或变换工种时，项目部安全员必须及时进行现

场安全教育，建立安全教育卡，否则不得参加施工，并进行定期检查和不定期巡查。

5、珍珠岩吸音板施工人员进行现场时，必须与之签订安全管理合同或协议书，明确双方责任，制定相应

的措施。



6、各种附加剂要放入库房内由专人保管，防止误食中毒。易燃、易爆品在库内存放，专人保管，并远离

火源。
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