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产品名称 如何鉴定危险废物 惠州惠东鉴定固废

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 1200.00/次

规格参数 检测范围:危固废鉴定
公司名称:佛山华谨
检测类型:第三方检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

如何鉴定危险废物鉴定固废 危险废物测试标准 ： 根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007），
依据GBGB5085.1-2007-GB5085.6-2007鉴别标准进行鉴别，凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种
或一种以上危险特性的，属于危险废物。本中心可对固体危险废物进行以下检测项目并根据GB5085.7-20
07，出具结论（判断）性的报告： 1.《危险废物鉴别标准通则》（GB5085-2007）； 2.
《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；
3.《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；
4.《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；
5.《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；
6.《危险废物鉴别标准反应性鉴别》（GB5085.5-2007）；
7.《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）； 基本情况
鉴别内容和目的（准确定义危废名称和生产工艺）
申请方概况（与危险特性现相关的情况，重点：工艺过程、生产稳定性判断、生产量）
被鉴别物情况（废物的产生情况和管理情况，可包括目前国内该类废物的管理情况）
二、固体废物属性判定 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017） 三、危险废物属性初筛
《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》 四、危险废物鉴别
1、鉴别项目识别及依据：危险特性清单—>逐项筛选（详细的筛选依据和预检测结果）—>鉴别项目
2、采样工作方案：份样数、采样位置、采样方法、样品保存和运输、采样计划、组织实施
3、检测工作方案：检测项目及检测方法、组织方案、质量控制方法
4、检测结果的判断标准和判断方法：标准限值、计算方法
《危险废物豁免管理清单》中豁免内容的具体含义是什么？
待鉴定物质在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可按照豁免内容规定试行管理。
在满足上述条件下，豁免内容含义如下：全过程（各管理环节）无需按照危险废物相关规定进行管理；
收集过程中企业不需要持有危险废物收集经营许可证或危险废物综合经营许可证； 如何鉴定危险废物
惠州惠东鉴定固废 惠州惠东鉴定固废 华谨检测作为专业环境第三方检测机构，对于危废鉴别有着专业的
技术能力和丰富的经验，鉴别领域覆盖了工业固体废弃物、生活废弃物、农业固体废弃物、废弃物、危
险废弃物等等。 。多年来，我们提供的检测服务，得到了企业和环保监管当局的认可。 
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