
吐鲁番HEA330欧标H型钢,HEA欧标全系列

产品名称 吐鲁番HEA330欧标H型钢,HEA欧标全系列

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5660.00/吨

规格参数 型号:HEA330
厂家:莱钢/进口
执行标准:EN10025

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

吐鲁番HEA330欧标H型钢,全系列冶炼信息：原砂在粘结剂没有喷射的地方仍是干砂，比较容易清除。清
理出中间未固化的干砂就可以得到一个有一定壁厚的铸型，在砂型的内表面涂敷或浸渍涂料之后就可用
于浇注金属。CM工艺的特点同传统铸型制造技术相比，PCM工艺具有无可比拟的优越性，它不仅使铸
造过程高度自动化、敏捷化，降低工人劳动强度，而且在技术上突破了传统工艺的许多障碍，使设计、
制造的约束条件大大减少。具体表现在以下方面：2.1造型时间短利用传统的方法制造铸型必须先加工模
样，无论是普通加工还是数控加工，模样的制造周期都比较长。 HEA欧标H型钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢
品 名 规格型号材质米重/公斤
HEA100欧标H型钢 96*100*5*8S235/S275/S35516.70 
HEA120欧标H型钢 114*120*5*8S235/S275/S35519.90 
HEA140欧标H型钢 133*140*5.5*8.5S235/S275/S35524.70 
HEA160欧标H型钢 152*160*6*9S235/S275/S35530.40 
HEA180欧标H型钢 171*180*6*9.6S235/S275/S35535.50 
HEA200欧标H型钢 190*200*6.5*10S235/S275/S35542.30 
HEA220欧标H型钢 210*220*7*11S235/S275/S35550.50 
HEA240欧标H型钢 230*240*7.5*12S235/S275/S35560.30 
HEA260欧标H型钢 250*260*7.5*12.5S235/S275/S35568.2
HEA280欧标H型钢 270*280*8*13S235/S275/S35576.4
HEA300欧标H型钢 290*300*8.5*14S235/S275/S35588.3
HEA310欧标H型钢 310*300*9*15.5S235/S275/S35597.6
HEA330欧标H型钢 330*300*9.5*16.5S235/S275/S355105
HEA350欧标H型钢 350*300*10*17.5S235/S275/S355112
HEA390欧标H型钢 390*300*11*19S235/S275/S355125
HEA440欧标H型钢 440*300*11.5*21S235/S275/S355140
HEA490欧标H型钢 490*300*12*23S235/S275/S355155
HEA540欧标H型钢 540*300*12.5*24S235/S275/S355166



HEA590欧标H型钢 590*300*13*25S235/S275/S355178
HEA640欧标H型钢 640*300*13.5*26S235/S275/S355190
HEA690欧标H型钢 690*300*14.5*27S235/S275/S355204
HEA790欧标H型钢 790*300*15*28S235/S275/S355224
HEA890欧标H型钢 890*300*16*30S235/S275/S355252
HEA990欧标H型钢 990*300*16.5*31S235/S275/S355272

HEA330欧标H型钢液中主要有三种成分：主盐氧化锌，络合剂氰化钠和导电盐氢氧化钠（俗称火碱）。
早期的氰化镀溶液中是没有光亮剂的。随着人们审美要求的提高，又在氰化液镀锌溶液中加入了起光亮
作用的光亮剂。冶金资讯：为充分发挥金属镁脱硫作用，进步镁的运用率、收得率、下降镁运用单耗、
削减喷溅、堵、粘渣等晦气要素，保证喷吹脱硫工艺出产顺行，所以注重钝化金属颗粒的钝化质量成为
冶金作业者一项重要课题之一。首要研讨钝化原理、钝化剂的挑选和钝化办法施行，以习惯铁水预处理
喷吹脱硫不同工艺参数的要求。属镁颗粒钝化金属镁颗粒的制作办法分两类，其一将镁锭熔化，选用喷
雾造粒办法构成规矩圆形或椭圆形不同粒径颗粒;其二将铸锭机械加工铇成片屑，再经风选适宜粒径组成
金属镁颗粒，不符合要求的粉末再收回运用。
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