
中高铝瓷球陶瓷球陶瓷辊棒回收

产品名称 中高铝瓷球陶瓷球陶瓷辊棒回收

公司名称 河南明泰净化材料有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 规格:50mm
颜色:白色
形状:球状

公司地址 高新区瑞丰路1号院

联系电话  15517197926

产品详情

                                          中高铝瓷球陶瓷球陶瓷辊棒回收

可以在磨盘以上2米内区域装贴粘固型耐磨陶瓷衬板，该产品采用独特工艺制成，具有高硬度、高韧性的
特点，同时改变了传统的粘贴安装方式，而是采用粘胶、螺钉双重固定，特别适合在温度较高且有一定
冲击的部位使用。

人们认识到陶瓷的耐磨性在一些情况下优于金属材料时，首先考虑的就是矿山、电厂等企业的耐磨易损
设备，这些设备磨损非常大，普通的金属耐磨损低，造成了机械设备使用寿命短，如果将陶瓷的耐磨性
利用到这些设备上，那将是一个伟大的创举。现在，这个想法已经变成了现实。

作为重要的煤制备设备，中速磨从一诞生起，就始终面对磨损的考验。据统计，在中速磨失效的零部件
中约有80%属于金属磨损所造成的直接或间接后果。金属磨损会造成设备运转效率降低，工件更换维修
频繁、能耗增加等。因此，如何选用合适的耐磨材料和抗磨方式，有效提高中速磨的抗磨损能力，从而
提高设备寿命和可靠性，就成为众多设备和使用厂家共同关注的问题。

        中速磨筒体所处理的物料是各种粒度、硬度不一的颗粒，这些物料在中速磨内部运动，不停
地对中速磨各部分机体产生摩擦、冲刷和撞击，机体磨损在所难免。中速磨筒体磨损的原因比较复杂，
这里面既有粗颗粒物料滑动造成的磨粒磨损，也有由高浓度含尘气体高速冲刷造成的风蚀磨损，还有由
粗颗粒物料甚至磨机破碎的研磨体等异物高速撞击所造成的冲击磨损
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