
GUY10矿用投入式液位计矿用10米液位计不锈钢探头高精度液位测量

产品名称 GUY10矿用投入式液位计矿用10米液位计不锈钢
探头高精度液位测量

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 666.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:GUY10
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

矿用投入式液位计安装

1、 选择易于操作、维护的地方进行安装；螺纹或法兰

2、 安装的部位不能有震动或者颤抖；

3、 安装的部位不能有热源；

4、 投入式液位变送器安装时，聚四氟探头要沉入容器底部。

5、 如果容器底部有沉淀物并且很厚的情况下，探头要放在沉淀物上方。

投入式液位计安全使用注意事项

1、 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。

2、 变送器进压口内有隔离膜硅片，切勿人为用异物触碰。

3、 电气连接请严格遵照接线，接线错误会造成放大电路的损坏。

4、 投入式液位变送器安装，请勿利用导线吊装产品之外的重物。

5、 探头无需定期清淤，结构为防堵防腐，使用及其方便。

6、 导线为特制聚四氟导线，安装、使用过种中应减少磨损、刺破、划伤导线，若现场存在以上问题，
导线应采取保护措施。此类问题的发生造成故障的，厂家维修时要酌情收取成本费。



7、 温馨提示：在强腐蚀性环境下，腐蚀性蒸汽会通过防水接头等部位进入变送器内，腐蚀电路板。在
这样的情况下，需要在变送器部位包上透明塑料袋，来防止腐蚀性蒸汽进入变送器，同时防水接头和变
送器盖子都要密封好。安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进
行修理，否则视人为损坏处理！
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