
广东汕头市濠江桥梁粘贴钢板房子评估为BCD级危房

产品名称 广东汕头市濠江桥梁粘贴钢板房子评估为BCD级
危房

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 2.00/㎡

规格参数 房屋检测服务:检测鉴定

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

广东汕头市濠江桥梁粘贴钢板房子评估为BCD级危房 

深圳市劲石工程技术有限公司是一家集建筑结构检测、加固设计和加固施工为一体的工程技术公司。公
司实力强大和国内多家公司达成合同联盟，拥有房屋检测鉴定、结构加固设计、加固改造施工的专业团
队，为广大客户提供服务。 结构基本构件裂缝分析 ①裂缝定性：结构性裂缝或是非结构性裂缝。 结构
性裂缝多由于结构应力达到限值，造成承载力不足引起的，是结构破坏开始的特征，或是结构强度不足
的征兆，是比较危险的，必须进一步对裂缝进行分析。非结构性裂缝往往是自身应力形成的，如温度裂
缝、收缩裂缝，对结构承载力的影响不大，可根据结构耐久性、抗渗、抗震、使用等方面要求采取修补
措施。 ②结构性裂缝定性：可能引起的破坏形式为脆性破坏或是塑性破坏。
③裂缝定量：查明裂缝的宽度、长度、深度、形态等量化数据。
④裂缝趋势：判明裂缝是否稳定或是有发展趋势。 像这样的火灾后检测，既有房屋安全性性检测的内容
，又有房屋火灾后检测的内容，在做现场检测的时候，主要内容不外乎以下几点：（1）房屋建筑、结构
概况调查和复核；（2）房屋建筑、结构平面布置图复核；（3）房屋使用情况调查；（4）构件材料强度
检测；（5）房屋变形检测；（6）房屋结构安全性计算；（7）调查火灾过程、燃烧范围、过火面积，通
过现场残存材料的状态分析判断火灾现场的温度；（8）过火后结构损伤情况调查，主要包括混凝土表面
色泽、锤击反应、混凝土剥落、露筋、表层混凝土疏松情况，钢构件的变形挠曲情况；（9）采用钻芯法
抽样检测过火区不同位置的混凝土强度；（10）对过火区混凝土构件和钢构件进行初步鉴定评级。 本公
司主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，
钢结构安全检测，牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测
，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维
布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。
深圳市劲石工程技术有限公司热诚欢迎新老客户来电、来函咨询，我们将一一详细回复！ 
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