
广东清远市佛冈县防水、裂缝修补工程评估

产品名称 广东清远市佛冈县防水、裂缝修补工程评估

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 2.00/㎡

规格参数 房屋检测服务:检测鉴定

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

广东清远市佛冈县防水、裂缝修补工程评估 

深圳市劲石工程技术有限公司是一家集建筑结构检测、加固设计和加固施工为一体的工程技术公司。公
司实力强大和国内多家公司达成合同联盟，拥有房屋检测鉴定、结构加固设计、加固改造施工的专业团
队，为广大客户提供服务。 随着经济的发展，城市化的步伐越来越快。许多改革开放初期建设的厂房、
仓库和办公楼等的设计并不十分符合现在的使用功能，所以房屋改造日益火爆起来。 房屋使用过程中，
可能发生使用功能改变，如厂房改办公楼、办公楼该商场等，也可能需要进行局部开设门洞、局部楼板
开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变。这些因素对结构安全性均有影响，需要进行房屋安全性检测，按
照新的使用功能和结构布置验算结构构件并结构安全性。 在房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改变
用途、增大使用荷载前，通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价，
即房屋结构和使用功能改变检测。 当功能和结构改变较大时，尚需进行抗震性能。因此，房屋使用功能
改变检测，主要检测房屋在改变功能荷载的情况下房屋的安全性和抗震性能的检测。
房屋完损检测有三个阶段 一、房屋完损检测、监测与评估
完整的房屋完损检测、监测与评估项目分三个阶段进行：
相邻工程施工时，建议对施工影响范围内的既有建筑的损坏趋势进行检测、监测和评估。 相邻工程施工
前，对周围房屋的现状进行检测，内容包括结构体系调查、完损状况检测、沉降变形测量，设置沉降和
裂缝监测点，提出初步检测报告，分析相邻工程施工可能对周围房屋造成的影响，提出沉降和裂缝监测
报警值，提出施工方案改进意见和监测要求。 相邻工程施工期间，对沉降和裂缝监测点进行定期监测，
提出监测报表，提出报警和加固措施建议。相邻工程施工结束后，复核检测房屋完损状况和沉降变形，
分析相邻工程施工对房屋的影响，进行房屋结构检测和房屋安全性检测，提出加固处理措施建议，提交
检测与监测总结报告。 二、什么是房屋完损检测呢？房屋完损检测是为解决房屋某种问题（如局部损伤
、质量、原因分析）而进行的检测，是以定性分析为主，一般不做结构计算，主要工作内容为损伤状况
检测和变形检测。
按房屋完损等级规范为依据，可将房屋划分为完好、基本完好、一般损坏、严重损坏和危房。
主要应用的规范为《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字〔1984〕第678号)。 本公司主营业务：房屋
检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，
牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检



测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、
柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。
深圳市劲石工程技术有限公司热诚欢迎新老客户来电、来函咨询，我们将一一详细回复！ 
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