
ZYW11-12×2500对称式三辊卷板机

产品名称 ZYW11-12×2500对称式三辊卷板机

公司名称 长治市智业机床有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:三辊卷板机
品牌:智业
型号:ZYW11-12×2500

公司地址 中国 山西 长治市
长治市城北西街191号(德式工业园)

联系电话 86-03556016005/6016663 13333550006

产品详情

类型 三辊卷板机 品牌 智业
型号 ZYW11-12×2500 主电机功率 15（kw）
外形尺寸 5000×1100×1800（mm） 卷板最大厚度 12（mm）
卷板最大宽度 2500（mm） 卷板速度 5.5（m/min）
下辊直径 220（mm） 满载卷制最小直径 700（mm）
动力类型 液压 控制形式 人工
布局形式 卧式 作用对象材质 金属
适用行业 通用 产品类型 全新
是否库存 否

公司介绍:

长治市智业机床有限公司是专业从事弯曲整形机械、大中型金属结构件、矿用机电产品等的设计制造企
业。主要产品有：卷板机、弯管机、型材弯曲机、校平机、开卷生产线、矿用隔爆箱等。公司座落在山
西省长治市高新技术开发区“德式工业园”内，占地面积11000余平方米，环境优美，交通便利。公司技
术力量雄厚，加工设备齐全。企业设有弯曲整形机械研究中心，生产一线配备有高级技师及经验丰富的
技术员工，有能力按照用户的要求提供高技术、高质量、高精度、适用性的技术方案及产品。公司取得
《iso9001:2008质量管理体系》认证及《出口产品质量许可证》。产品出口到新加坡、马来西亚、俄罗斯
、越南等国家和地区。我们以精湛的技术、严谨的管理、诚信的理念为用户提供满意的服务。

产品介绍:

一、主要技术参数

序号 参数名称 12×2500



1 卷板厚度 12mm
2 卷板宽度 2500mm
3 板材屈服极限 245mpa
4 最大规格时最小卷筒直径 φ700mm
5 上辊直径 φ250mm
6 下辊直径 φ220mm
7 两下辊中心距 360mm
8 卷板速度 5.5m/min
9 主电机功率 15kw

二、机器的结构特性

本机为对称上调式三辊卷板机，由上辊、下辊、左右机架、底座、主传动系统、上辊升降传动系统、上
辊平衡和翻转倒头机构、电器系统等机构组成。两下工作辊均为主传动辊，其位置固定，上工作辊为从
动辊，并可通过离合器将上工作辊相对于下工作辊调节成平行或倾斜位置，以适应卷制圆形工件、锥形
工件的需要。

三个工作辊安装在左、右机架内，传动系统安装在机器的尾部，减速机通过齿轮传动副驱动下工作辊转
动。上工作辊的升降由上辊升降传动系统驱动。机架与传动系统安装在一个整体机座上，下辊的正反旋
转、制动及上辊升降均由电气集中控制，在控制台上进行操作。

为便于筒形工件成形后从上辊中取下，在上辊左端设有翻转倒头机构，右端设有平衡机构。在平衡机构
定位后，左端倒头翻转机构倒下脱开上辊，上辊处于悬臂状态，便于取下成形工件。

2、传动系统

本机下辊的旋转运转和上辊的升降运动匀为机械传动，两下辊为主动辊。上辊升降运动是由辅助电动机
，经减速器减速，再通过连接轴带动装在机架中的蜗轮付传动，使上辊作升降运动。

3、平衡装置，是在翻转倒头翻转的同时，对上辊起平衡作用，在倒头翻转机构脱开后，使上辊处在悬臂
的平衡状态，方便取出筒形工件。

三、设备售后服务承诺

1.我公司产品质保期为12个月。在质保期内属于产品质量问题，我公司一律免费维修。

2.免费技术培训。我公司负责免费培训需方机械、液压、电气操作人员各若干名，使买方人员熟悉设备
的性能，熟练操作使用。

3.我公司对设备实行终身服务，并优惠提供备件。

4.严格执行我公司质量承诺：

①.产品质量合格率100%，优质、可靠；

②.顾客至上、恪守信誉。产品在用户使用过程中，如发现质量问题，我公司在接到需方通知后8小时内
做出答复,必要时48小时派出售后服务人员；

③.在售后服务过程中，服务人员做到故障不排除，不撤离现场，直至顾客满意。

欢迎贵公司各位领导光临我公司参观考察、洽谈工作。



联系方式:

联系人：程家新手机：13333550006电话：0355-6016663
6016115传真：0355-6016599网址：http://www.cmwzy.come-mail:cjx@cmwzy.com
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