
西门子FDCIO181S输入输出模块控制模块

产品名称 西门子FDCIO181S输入输出模块控制模块

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:西门子
型号:FDCIO181S
产地:北京

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子FDCIO181S输入输出模块控制模块

一，技术参数

工作电压：DC 12⋯32 V

接线端子：1.0⋯2.5 mm2

输出触点容量：2 A @ DC 24 V

外形尺寸：87*71*22 mm

重量：0.062kg

工作温度：0⋯42 C

贮存温度：–20⋯75 C

相对湿度：≤95% 

颜色：白色，RAL 9010

二，概述：



 符合国家标准 GB16806-2006 《消防联动控制系统》

 1 个可监视无源干接点输入端口和 1 个有源无源可转换输出端口

 输入信号线路开路或短路故障可监视

 输出信号线路开路或短路故障可监视

 无源输出时无需额外 24V DC 电源

 全自动地址设定，无需编码器设置或拨码开关

三，配套搭配：

模块如需分布安装，可配套使用 FDCH1801 模块上盖

模块如需安装在潮湿环境，可配套使用 FDCH221 模块保护盒

四，安装尺寸：

五，接线示意图：
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