
防止购买缠绕膜被带进误区的几点注意事项！

产品名称 防止购买缠绕膜被带进误区的几点注意事项！

公司名称 耐力新型包装材料沧州有限责任公司

价格 10.00/公斤

规格参数 50*1.2:50*1.8
50*2.0:50*2.4
50*2.7:50*3.0

公司地址 河北海兴经济开发区（注册地址）

联系电话  19103160289

产品详情

如今缠绕膜
在工厂、企业
等等各式各样的职业中广泛
使用，但依旧有许多企业因为关于缠绕膜
包装知识
缺乏了zhuanye性，
所以在购买的时分就很容易被带进一种
误区，尽管缠绕膜
适用于一切的职业但是有些职业需求特定
材料的缠绕膜
因此在选择的时分要注意，所以企业在采购缠绕膜的时分为防止购买缠绕膜
被带进误区要注意以下几点事项，这些看完想必我们就知道如何进行购买了。

一、闻滋味，如果滋味很浓，有一
股酸臭的滋味，这种缠绕膜
的保持力十分差，尤其在低温环境下，基本粘在纸箱上都会开裂，滋味越浓的时分手感初
粘力仍是很粘的，但很快就会干涩，失掉粘性，那时分就表现在外表有裂纹。因为涂胶不
匀的关系。

二、看膜的亮度，一般劣质都色彩发暗，这种断裂的概率十分高，强度差。
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三
、手
感膜的厚
度，感觉膜硬的一
般都比较次，并且因为膜厚，实践米
数会削减。好的缠绕膜所选用的薄膜都比较柔软，用手拉伸长性好。

四、看色彩，一般通明外观色彩越白，杂质越少，才能确保正常的胶粘性，100米以下的
都有必定的通明度可以看到纸管。看外表有无散布不规则的白点，用手压抹不去的为杂质
或胶干的印迹，这种产品一般就带有气味。
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